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〇このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための 
注意事項が書かれています。プリンタをご使用になる前に必ず本 
マニユア)レをお読みください。 

〇本マニュアルをプリンタのそばに置いてご使用ください。 


株式会社 沖デーヲ 












安全にお使いいただくために 

本製品を安全に使用していただくために、ご使用になる前に必ず本マニュアルをお読みください。 

安全上の注意表示 

聲 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 
口があることを示しています。 

A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること 

ah を示しています。 

一般的な注意 


△警告 

( S ) 

プリンタの近くで強撚性スプレーを使用しないでください。 

プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれがあります。 


カバーが異常に熱くなったり、煙りが出たり、変なにおいがしたり、異常な音 
がする場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客ネ藥相談センターへ連絡 
してください0火災のおそれがあります。 

C 

水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜 
いてお客様相談センターへ連絡してください。火災のおそれがあります。 

C 

クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プラグをコンセント 
から抜いて異物を取り出してください。感電、火災、ケガのおそれがあります。 

⑧ 

ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は行わないでくださ 
し、0感電、火災、ケガのおそれがあります0 


プリンタを落下させたりカバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントか 
ら抜いてお客様相談センターへ連絡してください。感電、火災、ケガのおそれ 
があります。 

0 

電源コード、インタフエースケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで 
指示されている以外の接続は行わないでください。火災のおそれがあります。 

0 

通気口に物を差し込まないでください。感電、火災、ケガのおそれがありま 
す。 
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A 警告 

0 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。感電、火災のお 
それがあります。 

⑧ 

プリンタのカバーを開けたときは、定着器に触れないでください。やけどのお 
それがあります。 


トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に投じないでくだ 
さい。粉じん爆発によりやけどのおそれがあります。 


△注意 

0 

電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。ケガをす 
るおそれがあります。 


本書の見方 

表記 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• MICROLINE 8wU — ML8wU 

• Microsoft® Windows® XP operating system □フ g 語片及一 WindowsXP 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版— WindowsMe 

• Microsoft® Windows® 98 operating system □フ g 語片及一 Windows98 

• Microsoft® Windows® 95 operating system □フ b 言吾片及一 Windows95 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 —Windows2 〇〇〇 

• Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本語版— WindowsNT4.0 

• WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows2000、 
WindowsNT4.0 の総称 —Windows 


マーク 

f ；-： ± プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 

、 ) 誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 
-お読みになることをお勧めします。 














諸注意 


電波障害防止について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技 
術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテ 
レビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


高調波電流について 


この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。 
(社団法人日本電子工業振興会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示） 

エネルキースターについて 


当社は国際 エネルギースター プログラムの参加事業者として、本製品が国際 エネルギースターブ 
□グラムの基準に適合していると判断します。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理 • 保守サービスおよび技術サポート 
などの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。こ 
のような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切 
の責任を負いかねますのでご了承ください。 


本製品を廃棄する場合の注意 

本製品を廃棄する場合は、関係国内法、および各地方の廃棄物処理基準に従って廃棄してくださし、 


商標について 

MICROLINE は株式会社沖データの商標です。 

MS - DOS , Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標ま 
たは商標です。 _ 

Macintosh , Mac 〇 S は、米国 Apple Computer , Inc . の米国及び、その他の国における登録商標ま 
たは商標，商品名です。 

IBM は 、 International Business Machines Corporation の登録商標です 0 
その他各社名，製品名は、登録商標または商品名です。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、 
お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますので 
ご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけ 
ません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 

© 2002〇 ki Data Corporation 








使用許諾契約 

本ソフトウェアをお使いになる前に、以下の項目をお読みください。 

プリンタに付属のソフトウェアおよびドキュメンテーションは、株式会社沖データが提供するものです。 
本ソフトウェアを使用することにより、お客様は、株式会社沖データ（以下、沖データという）との間で 
契約が成立し、本契約条項の拘束を受けることに同意したものと見なされます。 

1.お客様は、本書で規定された本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有している場合のみ、ソ 
フトウェアを使用することが出来ます。 

2 .本ソフトウェアおよびドキュメンテーション、そしてそれらのコピーの著作権、版権、所有権は、沖 
データまたは沖データに使用許諸を与えたライセンサーにあります。本ソフトウェアあるいはドキュメ 
ンテーションの一部または全部を複製したり、他人に複製を作らせたり、複製を許可したり、商行為を 
することはできません。お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、 
逆コンパイル、逆アッセンブルしないことに同意します。また、本契約で認められた項目を除き、本ソ 
フトウェアとドキュメンテーションに関するいかなる知的所有権の権利も付与しません。 

3.お客様は以下の条件を満足することにより本ソフトウェアを第三者に譲渡できます。 

(1) 本ソフトウェアに対応する沖データプリンタと一緒に譲渡する。 

(2) 本ソフトウェアおよびドキュメンテーションのコピー全てを当該第三者に譲渡し、または譲渡し 
なかったコピーを全て破棄する。 

(3) 当該第三者が事前に本契約の拘束に同意する。 

また、本ソフトウェアを賃貸、貸与、リース、配布、転載、移転することはできません。 

お客様は、本ソフトウェアを日本国外に出荷、移転、輸出、再輸出できないこと、違法な方法で使用し 
ないことに同意します。 

4 .お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様の本ソフトウェアおよびドキュメン 
テーションの使用中止およびライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場 
合には、お客様は本ソフトウェアおよびドキュメンテーションのオリジナルおよび全てのコピーを破棄 
し、商標の使用を中止するものとします。 


5. 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションに関して、以下 
のことを含む一切の保証をしません。 

(1) 本ソフトウェアを使用することによってお客様の要望する性能または結果が得られること。 

(2) 本ソフトウェアあるいはドキュメンテーションに瑕疵がないこと。 

(3) 第三者の権利を侵害していないこと。 

(4) 特定の目的に適合していること。 

またソフトウェアまたはドキュメンテーションは、予告なく改良、変更することがあります。 


6. 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションによって生じ 
る、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、一切の責任を負わないものとします。 
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■プリンタを設置します 


r 


製品の確認 

製品がそろっていることを確認してください。 

□プリンタ（本体） ロトナーカートリッジ 




□ 八ガキガイド 


□保証書、ご愛用者登録カード 





□ 電源コード 



□黒い ビニール 袋 



□プリンタソフトウェア CD-ROM 



《注パ • プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンビユータに合わせて別途購入し 
てください。 

• プリンタ内にはイメージドラムカートリッジがセットされています。 

•梱包箱、緩衝材、黒いビニール袋はプリンタを輸送するときに使います。捨てずに保 
管してください。 

























































プリンタを設置します 


MICROLINE 8wU の特長 


小型 • 軽量、環境保全、省電力、オゾンフリー 

8枚/分 （ A 4 サイズコピーモード）クラスでは最小の大きさ。デスクサイドにゆうゆう置けるコン 
パクトさです。交換時期の異なるトナーとイメージドラムを別ユニットにすることで廃棄物を最小限 
に抑えるなど、地球環境の保全にも十分配慮しています。また、待機時の電力消費を抑える省電カモー 
ドやオゾンフリープ□セスなど使う人に優しい設計です。 



すべての操作をコンピュータから 

面倒な操作パネルの設定は一切ありません。すべての設定はコンピュータから行います。 


最大8枚/分 （ A 4 サイズ)、600 XI 200 dpi の高品位印刷 

オフィスでもっとも需要の高い A 4 サイズを最大8枚/分（コピーモードパまがき、封筒を除く）の快 
適スピードで印刷します。しかも解像度は600 X 1200 dpi で高品位。文字も図形も美しく鮮明です。 


Windows 日本語版 、 Mac OS 日本語版に対応 

プリンタドライバを標準添付。 Windows 搭載のパソコンに幅広く対応し、 WYSIWYG * 1 を実現。 
アップルコンピュータ社の Macintosh ( USB * 2 搭載モデルのみ）にも対応します。 


多彩な給紙機能 

普通紙100枚（連量 55 Kg 紙）を連続給紙する用紙フィーダを標準装備。ユニバーサル方式により A 4 
〜 A 6 まで幅広い用紙サイズに対応しています。フリーサイズ • はがき • 封筒•〇 HP シート • ラベル 
紙も手差しで印刷できます。 


インタフェースの自動切り替え 

パラレル、 USB のインタフェースを装備。データの来た順に自動的に切り替わります。 


自動低解像度印刷 

プリンタの内蔵メモリ容量では印刷できない複雑なファイルも、才一トマティックフォールタ'ウン機 
能により自動的に解像度を下げて印刷します。 


WYSIWYG What You See Is What You Get の略。コンピュータの画面上で作成した通りの 
印刷出力を手にすることができるというデスクトップパブリッシングの基本要素。 


USB Universal Serial Bus の略 




プリンタを設置します 






10 







設置条件 

動作環境 

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。 

周囲温度10〜 32 °C 周囲湿度20〜 8096 RH (相対湿度）最高湿球温度 25 °C 
• 結露しないように注意してください。 

• 周囲湿度が2096以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止マツトなどを使用してください。 

設置に関する注意 


A 言口. 

• 局温や火気の近くには設置しないでください。 

•化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでください。 

• アル コー ル、 シンナーなどの引火性溶剤の近くには設置しないで ください。 
•小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。 

•不安定な場所（ぐらついた台や傾いた所など）には設置しないでください。 

• 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。 
• 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多しヽ場所には設置しないでください。 


•プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。 

• 毛足の長いジユータンや力一ぺツトの上には直接設置しないでくださし、。 
• 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。 

• 強い磁界やノイズ発生源から離して設置してください。 

• モニタやテレビから離して設置してください。 

•プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。 


設置スペース 

プリンタの足がのる大きさの平らな机の上に置いてください。 
プリンタのまわりに十分なスペースをとってください。 















プリンタを設置します 


付属品を取り付けます 



1 用紙フィーダを取り付けます。 



メモ用紙フイーダを取り外す場合は、左右の突起部分を外側から内側に押してロックを外し 
—てください。 


KD 




















プリンタを設置します 


2 . 


イメージドラムカートリッジをセツトします。 


① 


オープンボタンを押し、アツパーカ 
パーを 開きます。 





® 保護シートを引き抜き、テープをはが 
します。 


(注•パ•イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取り扱いには+分注 
意してください。 

•イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光（約1500ルクス以上）に当てな 
いでください。室内の照明の下でも5分間以上は放置しないでください。 














プリンタを設置します 




トナーカハ 



イメージドラムカートリツジを静かに 
セツトします。 


⑥ 


イメージドラムカートリツジの左右を力 
チッと音がするまで下方向に押します。 


⑦ 


トナーカバーを左側からゆっくりと外 
します。 


メモ 1 トナーカバー は不燃物として処 
—理してください。 


3 . 


トナーカートリッジをセツトします。 



① 


トナーカートリツジを包装袋から取り 
出します。 


@縦と横に数回振ります。 


テープ 



③ 


トナーカートリツジを水平にして、 
テープをゆっくりはがします。 















プリンタを設置します 




④ 


テープをはがした面を下にして、トナー 
力ートリツジをカートリツジ押さえの下 


に入れます。 


5) トナーカートリッジ右側の溝をイメージ 
ドラムカートリッジのカートリッジガイ 
ドに合わせ、しっかりと押し込みます。 


⑥ 


トナーカートリツジのノブを矢印の方向 
に止まるまで回します。 



注•ハトナーカートリッジが正しく固定 
v 7 されていないと印刷品位が低下す 
ることがあります。 


斗 アッパーカバーを閉じます。 

両手でアッパーカバーの左右を押して閉じてください。 



f f 注/、アッパーカバーが閉まらないときは、イメージドラムカートリッジとトナーカート 
v ノリッジが正しくセットされているか確認してください。 














プリンタを設置します 


電源を入れます 

電源の条件 

• 以下の条件を守ってください。 

交流 (AC) 100V 土 10V 
電源周波数 50Hz または 60Hz ± 1Hz 
• 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。 

• 本プリンタの定格電力は 450W です。電源容量に十分余裕があることを確認してください。 


A 言口 

• 電源コード、アース線の取り付け/取り外しは、必ず電源スイッチを〇 FF にしてから行って くださし、。 
•アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針 
などには危険ですので絶対に接続しないでください。 

• 電源コードの抜き差しは必ず電源ブラグをもって行ってください。 

• 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

• 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。 

•電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

• 破損した電源コードを使用しないでください。 

•たこ足配線はしないでください。 

•本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでくださしヽ。特に、空調機、複写機、シュ 
レッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作することがあります。や 
むを得ず同じコンセントに接続する場合は、市販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用 
してくださし、。 

•延長コードは使用しないでくださしヽ。やむを得ず使用する場合は、定格 12A 以上のものを使用して 
ください。 

• 印刷中に電源スイッチを切ったり電源プラグを抜かないでください。 

•連休や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。 
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プリンタを設置します 



電源コードを接続します。 

p 主.ン)電源スイッチが〇 FF (〇）になっていることを確認してくださし、。 




2 電源スイッチの ON ( | ) を押します。 

LED ランプが点滅を開始し、完全に起動すると点灯します。 



3 電源スイッチの OFF (〇）を押すと電源が切れます。 

LED ランプが消灯します。 



注 >) 印刷中は電源を切らないでくださしヽ。 


<3 













2. Windows をセットアップします 


(注/^プリンタドライバのパージョンアップにより、本書の記載と異なることがあります。 




セットアップ方法を決めます 



接続方法、システム環境によりセットアップ方法が異なります。次の表でセットアップ方法を確認して 

ください。 〇：セットアップできます 

X :セットアップできません 


接続方法 

システム環境 

セットァップ方法 

プラグアンドプレイ 

プリンタの追加 

パラレル 

インタフェース 

WindowsXP 

〇 

X 

WindowsMe 

Windows98 

Windows95 

Windows2000 

〇 

〇 

WindowsNT4.0 

X 

〇 

USB 

インタフェース 

WindowsXP 

〇 

X 

WindowsMe 

Windows98 

Windows2000 

〇 

〇 

初めて接続するときは、 
プリンタの追加でセット 
アップできません。 


パラレルインタフェースで接続します 

動作環境 

• WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0 日本語版の動作するパーソナルコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機， PC 98- NX , PC -9821 シリーズで双方向パラレルインタフェースを搭載している機種 

^ -日本語以外の 0 S には対応していません。 

• MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト/ DOS プロンプトでは動作しません。 

• Windows 3.1/ NT 3.51 では動作しません。 

• WindowsNT 4.0 は、 ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ （ MIPS ® シリーズ 、 Alphas 
PowerPC ™ など）のシステムには対応していません。 

• WindowsXP は PC -9821 シリーズには対応していません。 

• 双方向パラレルをサボートしている他のプリンタドライバがインストールされていると 
正常に動作しないことがあります。このようなときは他のプリンタドライバを削除して 
ください。 

•ネットワーク印刷 （ Microsoft の共有プリンタ）は可能ですが、ステータスモニタは使用 
できません。 

• 1台のプリンタと1台のコンビュータとを、パラレルインタフェースと USB インタフェー 
スで同時に接続しないでください。 












Windows をセットアップします 


プラグアンドプレイでセットアップします（ハ°ラレル) 


f 注，、 • プラグアンドプレイでセットアップできるのは、 WindowsXP/Me/98/95/2000 です。 
WindowsNT4.0 は、プリンタの追加 （31 ページ）でセットアップします。 

• パラレルケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータに合わせて EEEstd1284-1994 準 
拠の双方向パラレルケーブルを別途用意してください。（100ぺージ） 

• WindowsXP/ 2000はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


1 プリンタとコンピュータの電源が OFF になっている 

ことを確認します。 



2 パラレルケーブルを接続します。 



3 . 


プリンタの電源を ON にします。 



プリンタ前面の LED ランプが点滅を開始し、完 
全に起動すると点灯します。 


j Windows を起動します。 

(注.^) Windows がすでに起動している場合は、必ず再起動してくださしヽ。 







































Windows をセットアップします 



5 . 


WindowsXP をセットアップします。（パラレル) 

A. a • WindowsXP をお使いの方だけご覧ください。 

^ -コンビュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。 


(l) 「新しいハードウエアの検出ウィザード」 
画面が表示されたら、[一覧または特定 
の場所からインストールする（詳細)]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 



画面が表示されなかったら？ 


@⑩へ進みます。 


( 5 ) 「ハ—ドウエアのインスト—ル」画面が表 
示されたら、[続行]をクリックします。 



フアイルのコピーが開始されます。 

「ディスクの挿入」画面が表示されたら9 
@⑦へ進みます。 


( J ) 「プリンタソフトウェア CD-R 〇 M」 を 
セットします。 

( 3 ) [次の場所で最適のドライバを検索する] 
を選択し、[リムーバブルメディア（フ 
□ッビー、 CD-ROM など）を検索]の 
チェックを外します。 

( 4 ) [次の場所を含める]にチェックを付け、 
次のように入力し、[次へ]をクリックし 
ます。 

D：¥ML8WU¥WINXP 

( CD - ROM ドライプが以の場合） 



(6^ [完了]をクリックします。 

no . ステータスモニタをインストール 
します」へ進みます。 


( 7 ) 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 
「プリンタソフトウェア CD-R 〇 M」 を 
セットし、[〇 K] をクリックします。 

















































Windows をセットアップします 


( 8 ") [コピー元]に次のように入力し、[〇 K ] 
をクリツクします。 

D ：¥ ML 8 WU¥WINXP 

( CD - ROM ドライブが Q の場合） 


ファイルが必要 


MICROLINE ブリンダノフトウ: e ア CD-ROM 上のファイル 
’づ _OP8WPKM.DLL_ が必要で_す。 

ファイルの格納塌所へのパスを入力して、 [0K] 約リックしてく g さ 
い。 


コビ-元©: 1 

D: 狐 8WU 剛 NXP I v [_ 参照⑻…~I 



ファイルのコピーが開始されます。 
( J ) [完了]をクリックします。 

no. ステータスモニタをインストール 
します」へ進みます。 


_ [スタート]-[マイコンピュータ]をマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

(11) [ハードウェア]タブの[デバイスマネー 
ジヤ]をクリックします。 


(12) [その他のデバイス]の 「OKI DATA 
CORP MICROLINE 8 wU 」 をマウスの右 
ボタンでクリックして[削除]を選択し 

よ^"〇 


デパイスマネー :? v n 回® 


ファイル©悚作⑻表示幼ヘルブ ( hi 〉 

DVD/CD-ROM ドライブ 
S QIDE ATA/ATAPI コントローラ 
+ USB (Universal Serial Bus ) コントローラ 
\±\ < 3 ^キーボード 
S 9コンビュータ 

田%サウンド、ビデオ、 およ U ゲーム コント ローラ 



由 • 

由 • 

由 • 

田._ _ 

字善フロツ 1 プ□パティ ( E > 

El - ポート vouri し l 「 I ノ 

s - T ) マウスとそ①ほか©ポインテイ W デパイス 
囱…穿モニタ 




[その他のデバイス]が表示されなかった 
ら？ 

^ [表示]メニューの[非表示のデバイ 
スの表示]を選択し、[プリンタ]の 
rOKI DATA CORP MICROLINE 
8 wU 」 をマウスの右ボタンでクリツ 
クして[削除]を選択します。 




f ファイル©棟作 ( A ) 

1ヘルブ ( U ) 


+ J, DVD/CD-Rt •デパイス熥類帥© 
+ QIDE ATA/A- デパイス(接続印勵 
S S USB (Univer リソース雕獅卿 
(培箱另 N)(N) 


® キーポ — ド^ 

由9コンビュ-/] 

由 1 ^サウンド、吃 

El J システム Tli 
由—ディスクドラ々~ 
S §ディスプレイァダプタ 
由罐ネットワークアダプタ 


卵表示のデパイスの表示 ㈣ 


1 3 ^ブリン$ 

@ OKI DATA CORP MICROLINE 8wU 

丰 ■ Q フロッピ-ディスクコントロ-ラ 
4Et フロッピ-ディスクドライブ 
El V ポート （COM と LPT) 

由^)マウスとそ©ほかのポインティンヴデバイス 

由…* 



( 13 ) 「デバイスの削除の確認」画面で [ OK ] を 
クリックし、「デバイスマネージャ」を閉 
じます。 

(14) 「システムのプロパティ」画面で[〇 K ] を 
クリックします。 

( 15 ) Windows を再起動し、「新しいハード 
ウェアの検出ウィザード」画面から再 
セツトアップします。 


「5. WindowsXP をセットアップします 
(パラレル)」 （20 ページ）の手順①へ戻 
ります。 













Windows をセットアップします 



6 . 


WindowsMe をセットアップします。（パラレル) 

注.，、 WindowsMe をお使いの方だけご覧ください。 


( T ) 「新しいハードウエアの追力□ウィザード」 
画面が表示されたら、[ドライバの場所 
を指定する（詳しい知識のある方向け)] 
を選択し、[次へ]をクリックします。 




>欠の新 UV トドウIアが見つかりました： 
MICRO LINE 8wU 


微き»»ゥ娜微赠?驗 

は、そのメディアを挿入して、はへ]的リ叻してくださ U 


オブシヨンを還折して优さい。 
r 適切なドライパを自肋的に検索する（推奨) (A) 

( ドライパの場所を指定する群しい知識のある方向け)© j 


( 5 ) このデバイスに最適なドライバをインス 
トールする準備ができたことを確認し、 
[次へ]をクリックします。 

(6^ プリンタ名を確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[完了]をクリックし 
ます。 

ファイルのコピーが開始されます。 

( 7 ) [完了]をクリックします。 



「ファイルのコピー」画面が表示されたら？ 
^⑧へ進みます0 
画面が表示されなかったら？ 

^「プリンタの追加でセットアップしま 
す（パラレル)」の手順5 (29 ページ) 
へ進みます。 


( 0 ) 「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セットします。 

( 2 ) [使用中のデバイスに最適なドライバを 
検索する（推奨)]を選択し、[リムーパ 
ブルメディア（フロッピー、 CD-ROMS 
ど)]のチェックをはずします。 

( A ) [検索場所の指定]にチェックを付け、次 
のように入力し[次へ]をクリックします。 

D ：¥ ML 8 WU ¥ WIN 9 X_ME 

( CD - ROM ドライプが以の場合） 


no . ステータス モニタをインスト ール 
します」へ進みます。 


(8") 「ファイルのコピー」画面が表示された 
ら、[プリンタソフトウェア CD - R 〇 M ] を 
セットします。 

( 9 ) [ファイルのコピー元]に次のように入力 
し、 [ OK ] をクリックします。 

D ：¥ ML 8 WU ¥ WIN 9 X_ME 

( CD - ROM ドライプが Q の場合） 




ファイル ML 8 WUL 0 G . DLL が見つかりませ 
んでした。 

続けるには ’ MICROLINE プリンタソフト 
ウェア CD - ROM ’ のラペルが付いたディス 
クが必要です。このディスクは、コンビ 
ュータまた13：デパイスの製适元から配布 
されています。 


'ファイルのコビー元 ( Q ): 、 


| D :¥ ML 8 WU ¥ WIN 9 X ME j 

d 



スキップ(幻| 

詳細 (&)■•_ | 

参照⑻…| 



斬しいドライパは、ハ'-ドドライブ®ドライパデータべ'-スと、次の S 択 
した場所から検索されます。検索を聞始するには、 D 欠べ]をクリックし 
て傲い。 

使用中のデパイス(こ最適なドライパを検索する（推奨〉 

ピー、 CD-ROM など>(邱 


17検索埸所の指定 (U: 


| D ：¥ ML 8 WU ¥ WIN 9 X 


参卿」 


講飄徽 1 


ドライパ©—覽を表示し、インストール 


<戻る ( B )| 汶へ> jJ 


キャンセル」 


フアイルのコピーが開始されます。 

「10. ステータス モニタをインスト ー ル 
します」へ進みます。 




















































Windows をセットアップします 


7 . 


Windows 98 をセットアップします。（パラレル) 

(注.，) Windows98 をお使いの方だけご覧ください。 


①「新しいハードウエアの追加ウィザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
します。 



「ディスクの挿入」画面が表示されたら？ 
@⑧へ進みます。 

画面が表示されなかったら？ 

^「プリンタの追加でセットアップしま 
す（パラレル)」の手順5 (29 ページ) 
へ進みます。 

(?) [使用中のデバイスに最適なドライバを 
検索する（推奨)]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 

(3) 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

( 4 ) [検索場所の指定]にチェックを付け、次の 
ように入力し[次へ]をクリックします。 


D ：¥ ML 8 WU ¥ WIN 9 X_ME 

( CD - ROM ドライプがをの場合) 



( 5 ) このデバイスに最適なドライバをインス 
卜ールする準備ができた こと を確認し、 
[次へ]をクリックします。 

(6^ プリンタ名を確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[完了]をクリックし 
ます。 

ファイルのコピーが開始されます。 

( 7 ) [完了]をクリックします。 

no. ステータスモニタをインストール 
します」へ進みます。 


(8) 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 
[プリンタソフトウェア CD - R 〇 M ] を 
セットし、[〇 K ] をクリックします。 



(9) [ファイルのコピー元]に次のように入力 
し、 [ OK ] をクリックします。 

D ：¥ ML 8 WU ¥ WIN 9 X_ME 

( CD - ROM ドライプが Q の場合） 



フアイルのコピーが開始されます。 

no. ステータスモニタをインストール 
します」へ進みます。 


























































Windows をセットアップします 



8 . 


Windows 95 をセットアップします。（パラレル) 

注 Windows95 をお使いの方だけご覧ください。 


(] J 「デバイスドライバウィザード」画面が表 
示された6、[次へ]をクリックします。 



「新しいハードウェア」画面が表示された 
ら？ 

瞭⑨へ進みます0 

「ディスクの挿入」画面が表示されたら？ 
@⑬へ進みます。 

画面が表示されなかったら？ 

^「プリンタの追力□でセットアップしま 
す（パラレル)」の手順5 (29 ページ） 
へ進みます。 

[場所の指定]をクリックします。 

(3) 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

(4) [場所]に次のように入力し、 [ OK ] をク 
リックします。 

D ：¥ ML 8 WU ¥ WIN 9 X_ME 

( CD - ROM ドライプが以の場合） 



(5) 更新されたドライバが見つかったことを 
確認し、[完了]をクリックします。 

(6^ プリンタ名を確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[完了]をクリックし 
ます。 

( J ) 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 
「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セツトし、[〇 K ] をクリックします。 



( 8 ) [ファイルのコピー元]に次のように入力 
し、 [ OK ] をクリックします。 

D ：¥ ML 8 WU ¥ WIN 9 X_ME 

( CD - ROM ドライブが以の場合） 



フアイルのコピーが開始されます。 

no. ステータスモニタをインストール 
します」へ進みます。 























































Windows をセットアップします 


( 9 ) 「新しいハードウェア」画面が表示され 
たら、[ハードウェアの製造元が提供す 
るドライバ]を選択し、 [ OK ] をクリツ 


クします。 


新し U トトウ: E ア 


MICROLINE 8wU 

新は、ハート勺エア用1こインストルするド'ライハそ逞択してください。 



ハ-卜'ウェアの製适元が提供するドライバ''迦 


C 卜''ライハ'そインストルしない ( B ) 


キャンセル」 ヘル r ( a ) 」 


_「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セットします。 

( 11 ) [配布ファイルのコピー元]に次のよう 
に入力し、[〇 K ] をクリックします。 

D ：¥ ML 8 WU ¥ WIN 9 X_ME 

( CD - ROM ドライブが Q の場合） 


( 13 ) 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 
「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセツ 
卜し、[〇 K ] をクリックします。 


[I 


〇 


• MICROLINE ブリン贫刀トウ I ア CD - ROM _ ラべ JWD 付いたディスウを挿入して [ OK ] をゥリ吣してください。 


( 14 ) [ファイルのコピー元]に次のように入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 


D ：¥ ML 8 WU ¥ WIN 9 X_ME 

( CD - ROM ドライブが以の場合) 



•I MICROLINE プリンタソフトウェア CD-ROM 上の /TF 
フ7イル ML8WUL0G.DLL が見つかりませんでした。 yli. 


した卜''ライフ1: 


離 w 偽 r 織、， 


キ心セル 


スキッ r ⑤」 


ィルの: r -元◎: ^ 


詳細©... | 

1 |D：¥ML8WU¥WIN9X_ME 1 


参照迫)...| 


ファイルのコピーが開始されます。 


フロッピ-テ''ィスりからインストール 




テりスの製适元が配布する〇スト-|し fUV) 
を指定し；■こ K ラィフ''に入れて、 [ ok ] を押 
してください。 


キャン H 


#P=CB). 


f \ 

I |5 ： ¥ML8WU¥WIN9X_ME f 




( j |) プリンタ名を確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[完了]をクリックし 
ます。 


( 15 ) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

(16) 「OKI MICR 0 LINE 8 WU 」 アイコンをマウ 
スの右ボタンでクリックし、[通常使う 
プリンタに設定]を選択します。 

no . ステータス モニタをインスト ール 
します」へ進みます。 


フアイルのコピーが開始されます。 


no . ステータス モニタをインスト ール 
します」へ進みます。 











Windows をセットアップします 



9. 


Windows 2000をセットアップします。（パラレル) 

注〆: • Windows 2000をお使いの方だけご覧ください。 

• コンピュータの管理者の権限が必要です。 


(l) 「新しいハードウエアの検出ウィザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
します。 



画面が表示されなかつたら9 
隊⑨へ進みます0 

—度セットアップしたことのあるシ 
ステ厶ではプリンタドライバは自動 
的にセットアップされます。 

(7) [デバイスに最適なドライバを検索する 
(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

(3^ [場所を指定]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

( 4 ) 「プリンタソフトウェア CD-R 〇 M」 を 
セットします。 

(5) [製造元のファイルのコピー元]に次の 
ように入力し、[〇 K] をクリックします。 

D：¥ML8WU¥WIN2000 

( CD-ROM ドライプが D : の場合） 

贈 •評怖 

^ M 蘭—篇_ 


(6") このデバイスのドライバが見つかったこ 
とを確認し、[次へ]をクリックします。 

( J ) 「デジタル署名が見つかりませんでした」 
画面が表示されたら、[はい]をクリック 
します。 

ファイルのコピーが開始されます。 

(8^ [完了]をクリックします。 

(9) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 


プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 



in|x：i 

ファイル (E) 偏集 w 

gSl 


函 緣 


プリンタの逅加 


........■. 

MICRO LINE 
QwU 


プリンタアイコンが表示されていなかった 
ら？ 

^「プリンタの追力□でセットアップしま 
す（パラレル)」の手順6 (30 ページ） 
へ進みます。 

_プリンタアイコンをマウスの右ボタンで 
クリックし、[通常使うプリンタに設定] 
を選択します。 

「10.ステータスモニタをインストール 
します」へ進みます。 


製适元のファイル®コピ-元©: 

[D ： ¥ML8WU¥WIN2000 


— #PS(B)... 












































Windows をセットアップします 


10. ステータスモニタをインストールします。 


( Y ) [スタート]-[ファイル名を指定して実 
行]を選択します。 


(6") 「インストールするプログラムの選択」画 
面で、[ステータスモニタ]のみにチエツ 
クを付け、[次へ]をクリックします。 


(^) [名前]に 「 D :¥ SETUP 」（ CD - R 〇 M ドラ 
イブが B の場合）と入力し、 [ OK ] をク 
リックします。 

(3 )「OKI MICROLINE プリンタセットアップ」 
が起動しますので 、 「OKI MICROLINE 
8 wUJ を選択して、 [ OK ] をクリックしま 
す0 



( 4 ) 「OKI MICR 〇 LINE 8 wU プリンタドライバ 
’ CD - ROM 」 画面で、[プリンタドライバ. 
ステータス モニタ]をクリックします。 



( 7 ) 「ステータスモニタのフォルタ'指定」画 
面で、プログラムフォルタ'名を確認し、 
[次へ]をクリックします。 

ファイルの コピーが 開始されます。 

( 8 ) 「セットアップの完了」画面が表示され 
たら、「はい、直ちにコンピュータを再起 
動します」を選択し、[終了]をクリック 
します。 


コンピュータが再起動すると、セット 

( 5 ) TOKI MICROLINE 8 wU のインストール アップは終了です。 

によラこそ」画面が表示されたら、[次 
へ]をクリックします。 






Windows をセットアップします 


プリンタの追加でセットアップします（パラレル) 



• パラレルケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータに合わせて EEEstd 1284-1 994準拠 
の双方向パラレルケーブルを別途用意してください。（100ぺージ） 

•パラレルインタフエースで WindowsXP と接続する場合、プリンタの追加では正しくセットアップ 
できません。プリンタの追加でセットアップすると、 WindowsXP を起動するたびにプラグアンド 
プレイでのセットアップ画面（新しいハードウエアの検出ウィザード）が表示されますので、必ず 
プラグアンドプレイでセットアップしてください。 （19 ページ） 

• Windows 2000 / NT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


1 プリンタとコンピュータの電源が OFF になっている 

ことを確認します。 


2 パラレルケーブルを接続します。 



0 Windows を起動します。 


4 . 


プリンタの電源を ON にします。 



プリンタ前面の LED ランプが点滅を開始し、完 
全に起動すると点灯します。 






































Windows をセットアップします 


5 . 


WindowsMe /98/95 をセットアップします。（パラレル) 

• WindowsMe /98/95 をお使いの方だけご覧ください。 

• Windows 98 を例にしています。 


( T ) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

( p ) [プリンタの追加]を夕'ブルクリックし 
ます。 



( 3 ) 「プリンタの追加ウィザード」画面で、 
[次へ]をクリックします。 

( 4 ) [□一カルプリンタ]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 

(5) [ディスク使用]をクリックします。 



(6) 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトします。 


( 7 ) [配布ファイルのコピー元 ] (WindowsMe 
では[製造元ファイルのコピー元])に次 
のように入力し、[〇 K ] をクリックしま 
す。 

D ：¥ ML 8 WU ¥ WIN 9 X_ME 

(CD-ROM ドライプがをの場合） 



(8") [OKI MICROLINE 8 wU ] を選択し、[次 
へ]をクリックします。 

(9) [利用できるポート] ( WindowsMe では 
[利用可能なポート])で [ LPT 1 :プリ 
ンタポート]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

_プリンタ名を確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[完了]をクリックし 
ます。 

フアイルのコピーが開始されます。 



「8.ステータスモニタをインストールし 
ます」へ進みます。 




































































Windows をセットアップします 



6 . 


Windows 2000をセットアップします。（パラレル） 


(注，） • 


Windows 2000をお使いの方だけご覧ください。 
コンピュータの管理者の権限が必要です。 


( T ) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

( p ) [プリンタの追加]を夕'ブルクリックし 



(3) 「プリンタの追加ウィザード」画面で、 
[次へ]をクリックします。 

( 4 ) [□一カルプリンタ]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 

注；[プラグアンドプレイプリンタを自動 
v ノ的に検出してインストールする]の 

チェックは外してください。 

( 5 ) [次のポートを使用]で 「 LPT 1 :プリン 
タポート」を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

( 6 ) [ディスク使用]をクリックします。 



(7) 「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セツトします。 


( 8 ) [製造元のファイルのコピー元]に次の 
ように入力し、 [ OK ] をクリックします。 

D ：¥ ML 8 WU ¥ WIN 2000 

(CD-ROM ドライブが以の場合） 



(9) [OKI MICROLINE 8 wU ] を選択し、[次 
へ]をクリックします。 

_プリンタ名を確認し、通常使ラプリンタ 
で[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

( 11 ) [このプリンタを共有しない]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 

( 12 ) [テストページを印刷しますか？]で[い 
いえ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

⑬ [完了]をクリックします。 

(1¢「デジタル署名が見つかりませんでした」 
画面が表示されたら、[はい]をクリック 
します。 

フアイルのコピーが開始されます。 



「8.ステータスモニタをインストールし 
ます」へ進みます 
































































Windows をセットアップします 



WindowsNT 4.0 をセツトアップします。（パラレル) 


(注， 


\ - WindowsNT4.0 をお使いの方だけご覧くださし、0 
’ •コンピュータの管理者の権限が必要です。 


( T ) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

( p ) [プリンタの追加]を夕'ブルクリックし 





(7^) [配布ファイルのコピー元]に次のよラ 
に入力し、 [ OK ] をクリックします。 
D ：¥ ML 8 WU ¥ WINNT 40 

(CD-ROM ドライプが Q の場合） 



(3) 「プリンタの追加ウィザード」画面で、 
[このコンピュータ]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 

④[利用可能なポート]で 「 LPT 1 : Local 
Port 」 にチェックを付け、[次へ]をク 
リックします。 

( 5 ) [ディスク使用]をクリックします。 



(6) 「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セツトします。 


( 配布:>7イ I 

1 [D ： ¥ML8V 


ルの: r - 元 


ML8WU 幅 NNT40 


~ T \ #bs(bl I 


(8") [OKI MICROLINE 8 wU ] を選択し、[次 
へ]をクリックします。 

( 9 ) プリンタ名を確認し、通常使ラプリンタ 
で[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

( Jg ) [共有しない]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

( 11 ) [テストページを印刷しますか？]で[い 
いえ]を選択し、[完了]をクリックします。 

フアイルのコピーが開始されます。 



「8.ステータスモニタをインストールし 
ます」へ進みます。 



















































Windows をセットアップします 


8. ステータスモニタをインストールします。 



( T ) [スタート]-[ファイル名を指定して実 
行]を選択します。 

(^) [名前]に 「 D :¥ SETUP 」（ CD - R 〇 M ドラ 
イブが B の場合）と入力し、 [ OK ] をク 
リックします。 

(3 )「OKI MICROLINE プリンタセットアップ」 
が起動しますので 、 「OKI MICROLINE 
8 wUJ を選択して、 [ OK ] をクリックしま 
す0 



( 4 ) 「OKI MICROLINE 8 wU プリンタドライバ 
’ CD - ROM 」 画面で、[プリンタドライバ. 
ステータス モニタ]をクリックします。 


( 5 ) 「OKI MICROLINE 8 wU のインストール 
によラこそ」画面が表示されたら、[次 
へ]をクリックします。 


(6) 「インストールするプログラムの選択」画 
面で、[ステータスモニタ]のみにチエツ 
クを付け、[次へ]をクリックします。 



( 7 ) 「ステータスモニタのフォルタ'指定」画 
面で、プログラムフォルタ'名を確認し、 
[次へ]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

( 8 ) 「セットアップの完了」画面が表示され 
たら、「はい、直ちにコンピュータを再起 
動します」を選択し、[終了]をクリック 
します。 

コンピュータが再起動すると、セット 
アップは終了です。 







Windows をセットアップします 


USB インタフェースで接続します （ Windows ) 

動作環境 

• WindowsXP/Me/98/2000 

WindowsXP / Me /98/2000 日本語版の動作するパーソナルコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機， PC -98 NX ( PC -9821 を除く）で USB インタフェースを搭載している機種 

^ A • Windows 95/3.1 からアップグレードインストールした WindowsMe /98 での動作は保証で 
きません 0 

• 日本語以外の OS には対応していません。 

• MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト/ DOS プロンプトでは動作しません。 

• Windows 95/3.1/ NT 4.0/ NT 3.51 では動作しません。 

•ネットワーク印刷 （ Microsoft の共有プリンタ）は可能ですが、ステータスモニタは使 
用できません。 

• 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

• USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでくださしヽ。抜き差しする間隔は5秒間以上あ 
けてくださし、。 

• 他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 

•同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに 「OKI MICROLINE 
8 wU 」 、 「〇 Kl MICR 〇 LINE 8 wU (コピ ー2) 」 、 「〇 Kl MICR 〇 LINE 8 wU (コピ _ 
3) 」と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によっ 
て変わります。 

• USB ハブを使用する場合は、コンビュータと直接接続された USB ハブに接続してくだ 

さし、 0 

• 1台のプリンタと1台のコンビュータとを、パラレルインタフェースと USB インタ 
フェースで同時に接続しないでください。 


7^1お使いのコンビユータが USB に対応しているか確認できます。 
- ( WindowsMe /98) 〈 WindowsXP / 2000〉 


[マイコンピュータ]をマウスの右ボタン 
でクリックし、[プロパティ]-[デバイス 
マネージャ]タブを開きます。 


全股デパイスマネ—:?V |ハ- Wl? ブ□ファイル丨パフ:！)-マンス| 



[ 閉| 和—-セル| 


[マイコンピュータ] ( WindowsXP では[スター 
卜]- [マイコンピュータ])をマウスの右ボタンで 
クリックし、 [ プロパティ ]- [ハードウエア]タブ 
を開き、[デバイスマネージャ]をクリックします。 


g デバイスマネージゃ 


撕 m ) 表示 ㈤ 

DVD/CD-R0M ドライブ 
IDE ATA/ATAPI コント□う 

^ S 、■ ふア.ド, , - 

| 由 “ 令 USB (Universal Serial Bus) コントロ-ラ 

由由コンビュータ 

El < f サウンド、ビデオ、およ U ゲームコント□'■ラ 
由… s システムデバイス 
由〇ディスクドライブ 
由 g ディスブレイアタブタ 
S ® ネットワークアダプタ 

由想パッテリ 

フ □ ッピ - ディスクコント□-ラ 
$ ^フロッピーディスクドライブ 































Windows をセットアップします 


プラグアンドプレイでセットアップします （ USB ) 

(注/) • USB ケーブルは添付されていません。 USB 1.1 準拠の USB ケーブルを別途用意してくださし、。 
(101ぺージ） 

• WindowsXP / 2000はコンピュータの管理者の権限が必要です。 



1 プリンタとコンピュータの電源が OFF になっている 

ことを確認します。 


2 . 


USB ケーブルを接続します。 



USB ケーブルをプリンタの 
USB インタフェースコネク 
夕に差し込みます。 


USB ケーブルをコンピュー 
夕の USB インタフェースコ 
ネクタに差し込みます。 


3 . 


プリンタの電源を ON にします。 



プリンタ前面の LED ランプが点滅を開始し、完 
全に起動すると点灯します。 


j Windows を起動します。 




































Windows をセットアップします 


5 . 


WindowsXP をセットアップします。 （ USB ) 

注, • WindowsXP をお使いの方だけご覧ください。 

、ノ.コンビュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。 


( l ) 「新しいハードウエアの検出ウィザード」 
画面が表示されたら、[一覧または特定 
の場所からインストールする（詳細)]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 



画面が表示されなかったら？ 


@⑩へ進みます。 


( 5 ) 「ハ—ドウエアのインスト—ル」画面が表 
示されたら、[続行]をクリックします。 




ファイルのコピーが開始されます。 

「ディスクの挿入」画面が表示されたら9 
瞭⑦へ進みます0 


( J ) 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

( 3 ) [次の場所で最適のドライバを検索する] 
を選択し、[リムーバブルメディア（フ 
□ッビー、 CD - ROM など）を検索]の 
チェックを外します。 

( 4 ) [次の場所を含める]にチェックを付け、 
次のように入力し、[次へ]をクリックし 
ます。 

D ：¥ ML 8 WU¥WINXP 

(CD-ROM ドライプが以の場合） 



(6^ [完了]をクリックします。 

「9.ステータスモニタをインストールし 
ます」へ進みます。 


( 7 ) 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 
「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セットし、[〇 K ] をクリックします。 


















































Windows をセットアップします 


( 8 ") [コピー元]に次のように入力し、[〇 K ] 
をクリツクします。 

D ：¥ ML 8 WU¥WINXP 

(CD-ROM ドライブが D: の場合） 



(^) [完了]をクリックします。 


「9.ステータスモニタをインストールし 
ます」へ進みます。 


_ [スタート]-[マイコンピュータ]をマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[プロパ 
ティ]を選択します。 

( 1 ]) [ハードウェア]タブの[デバイスマネー 
ジヤ]をクリックします。 


[その他のデバイス]が表示されなかった 
ら？ 

^ [表示]メニューの[非表示のデバイ 
スの表示]を選択し、[プリンタ]の 
rOKI DATA CORPMICR 〇 LINE 
8 wU 」 をマウスの右ボタンでクリツ 
クして[削除]を選択します。 



( 13 ) 「デバイスの削除の確認」画面で[〇 K ] を 
クリックし、「デバイスマネージャ」を閉 
じます。 


( 12 ) [その他のデバイス]の 「OKI DATA 
C 〇 RPMICR 〇 LINE 8 wU 」 をマウスの右 
ボタンでクリックして[削除]を選択し 
ます。 



( 14 ) 「システムのプロパティ」画面で[〇 K ] を 
クリックします。 

( J |) Windows を再起動し、「新しいハード 
ウェアの検出ウィザード」画面から再 
セットアップします。 

「5. WindowsXP をセットアップします 
( USB )」（35 ページ）の手順①へ戻り 
ます。 













Windows をセットアップします 


6 . 


WindowsMe をセットアップします。 （ USB ) 

注.，、 WindowsMe をお使いの方だけご覧ください。 


USB ドライバをセットアップします。 

( T ) 「新しいハードウェアの追力□ウィザード」 
画面が表示されたら、「プリンタソフト 
ウェア CD - ROM 」 をセットします。 

「ファイルのコピー」画面が表示されたら？ 
@ ©へ進みます。 

画面が表示されなかったら9 
@⑬へ進みます。 

( 0 ) [適切なドライバを自動的に検索する 
(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックし 

よ g 〇 


次の新 UV トドウ； r アが見つかりました： 

USB Device 

ドウ I アをサポートしてい5ソフトウ I アを 自助 的に検索して、インス 

(娜 toot 数说 syr 祕塌合 

オプションを逞択してく妓 U _ 

( t ? 通切なドライパを 自勒 的に検索する〈推奨>(5) > 
r ドライパの塌所を指定 t る<1_しい知識のある方向け)⑤ 




(3^) 「ほかのドライバの選択」画面が表示さ 
れたら、[場所]が [ D :¥ ML 8 WU ¥ USB ...] 
( CD - ROM ドライブが Q の場合）の[〇 ki 
USB Driver ] を選択し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

フアイルのコピーが開始されます。 

インストールされたことを確認し、[完 
了]をクリックします。 


引き続き、 USB ケーブルに接続してい 
るプリンタを自動的に検出します。 


(5) 「新しいハードウエアの追力□ウィザード」 
画面が表示されたら、[ドライバの場所 
を指定する（詳しい知識のある方向け)] 
を選択し、[次へ]をクリックします。 



r ファイルのコピー」画面が表示されたら？ 
@ ©へ進みます。 

(^)[使用中のデバイスに最適なドライバを 
検索する（推奨)]を選択し、[リムーパ 
ブルメディア（フロッピー、 CD-ROMS 
ど)]のチェックをはずします。 

( J ) [検索場所の指定]にチェックを付け、次 
のように入力し、[次へ]をクリックしま 
す0 


D ：¥ ML 8 WU ¥ WIN 9 X_ME 

(CD-ROM ドライブが以の場合) 














































Windows をセットアップします 


( 8 ) このデバイスに最適なドライバをインス 
卜ールする準備ができたことを確認し、 
[次へ]をクリックします。 

( 9 ) プリンタ名を確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[完了]をクリックし 
ます。 

ファイルの コピーが 開始されます。 

⑩ [完了]をクリックします。 

「9.ステータスモニタをインストールし 
ます」へ進みます。 


(15) [その他のデバイス]で 「USB Device 」 を 
選択し、[プロパティ]をクリックします。 


: r ハイス マネー シゃ| ハー ドウ I アブ□ファイル|パフ ォ 

棰類別に表示 CD r 接続別に表示^ 

^ CD-ROM 
叇キ-ポード 

盛サゥンド、ビデォ、ぉょ U ゲ-ムのコント□ぅ 

y ぴ他©デパィス I 
J . ^ USB Device I 

唇ディスブレイアタブタ 
即ネットワ^?アダブタ 
^八-ドディスクコントロ-ラ 
母フロッピーディスクコント□ーラ 
■ Sf ポート （COM と LPT ) 

そ i マゥス 
fiH モニタ 

ユニ/トサルシリアルパスコント□ーラ 



(11) 「ファイルのコピー」画面が表示された 
^ら、[プリンタソフトウェア CD - ROM ] 

をセットします。 

( 12 ) [ファイルのコピー元]に次のように入 
力し、[〇 K ] をクリックします。 

D ：¥ ML 8 WU ¥ WIN 9 X_ME 

(CD-ROM ドライブが D: の場合） 


|ファイルのコピー 


ファイル ML 8 WUL 0 G.DLL が見つかりませ 
んでした。 

続けるには ’MICROLINE ゴリンタソフト 
ウェア CD - ROM ’ のラペルが付いたディス 
クが必要です。このディスクは、コンビ 
ュータまた IS デパイスの製造元か6配布 

ファイルのコビー元(£):1 
| D :¥ ML 8 WU ¥ WIN 9 X ME l ~ ~ Tl 



ファイルのコピーが開始されます。 

「9.ステータスモニタをインストールし 
ます」へ進みます。 


(13) [マイコンピュータ]をマウスの右ボタ 
ンでクリックし、[プロパティ]を選択し 


(14) [デバイスマネージヤ]タブを開きます。 


(16) [ドライバの再インストール]をクリツ 
クします。 


【USB Device のプ□パティ BQ] 


全般|ドライバ| 


デパイスの種額：その他のデパイス 
製适元： 指定なし 

)\~ ドウIアのノトジョン：牾報なし 
デパイスの状態 

こ (D デ y W ス用のドライノ似インストールされていません （Code 28乂 
再度インストルするには、[ドライパの再インストール]をクリックしてくだ 
さい。 


Iドラィパ顯 'm.】） 


「このハードウェアブロファイルで•使用不可にする必 
W すべてのハードウIアブロファイルで•使用する (£> 


OK | キャンセル| 


(17) 「デバイスドライバの更新ウィザード」 
画面が表示されたら、[ドライバの場所 
を指定する（詳しい知識のある方向け)] 
を選択し、[次へ]をクリックします。 
























Windows をセットアップします 


( 18 ) 「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セットします。 

( 19 ) [現在使用しているドライバより適したド 
ライパを検索する（推奨)]を選択し、[リ 
ムーバブルメディア（フロッピー、 CD - 
R 〇 M など)]のチェックをはずします。 

( 20 ) [検索場所の指定]にチェックを付け、次の 
ように入力し、[次へ]をクリックします。 

D ：¥ ML 8 WU ¥ USB ¥ WIN 98 _ME 

(CD-ROM ドライブが D: の場合） 



( g ) このデバイスに最適なドライバをインス 
トールする準備ができたことを確認し、 
[次へ]をクリックします。 


ファイルのコピーが開始されます。 

引き続き、 USB ケーブルに接続してい 
るプリンタを自動的に検出します。 

( g ) 「新しいハードウエアの追加ウィザード」 
画面が表示されたら、[ドライバの場所 
を指定する（詳しい知識のある方向け)] 
を選択し、[次へ]をクリックします。 


闲 U V トドウエアの追加ウィザード 



( 23 ) [使用中のデバイスに最適なプリンタド 
I ライパを検索する（推奨)]を選択し、[リ 
ムーバブルメディア（フロッピー、 CD - 
R 〇 M など)]のチェックをはずします。 



( g ) このデバイスに最適なドライバをインス 
^トールする準備ができたことを確認し、 
[次へ]をクリックします。 

(26) プリンタ名を確認し、通常のプリンタで 
I [はい]を選択し、[完了]をクリックし 

ます。 

ファイルのコピーが開始されます。 

( 27 ) [完了]をクリックします。 

(28) ハードウエアデバイス用の更新されたド 
^ライパのインス!-ールが完了したことを 

確認し、[完了]をクリックします。 

( g ) roki USB Driver のプロパティ」画面で 
[閉じる]をクリックします。 

(3〇) 「システムのプロパティ」画面で[〇 k ] を 
、 クリックし、[コントロールパネル]を閉 
じます。 

「9.ステータスモニタをインストールし 
ます」へ進みます。 










Windows をセットアップします 




Windows 98 をセットアップします。 （ USB ) 

注.，、 Windows 98 をお使いの方だけご覧ください。 


USB ドライバをセツトアップします。 


( J ) 「新しいハードウエアの追力□ウィザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
します。 



「ディスクの挿入」画面が表示されたら？ 

@⑬へ進みます。 

画面が表示されなかったら？ 

^⑮へ進みます0 

( p ) [使用中のデバイスに最適なドライバを 
検索する（推奨)]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 

(3^) 「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セットします。 

( A ) [検索場所の指定]にチェックを付け、次 
のように入力し、[次へ]をクリックしま 
す。 

D ：¥ ML 8 WU ¥ USB ¥ WIN 98 _ME 

(CD-ROM ドライブが Q の場合） 


^5) このデバイスに最適なドライバをインス 
トールする準備ができたことを確認し、 
[次へ]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

「このデバイス用のドライバが見つかりま 
せんでした」が表示されたら？ 

^ [戻る]をクリックして正しい検索 
場所を入力し、[次へ]をクリックし 
てください。 

「このデバ'イス用のドライバはインストー 
ルされていません」が表示されたら？ 

暖[キャンセル]をクリックし、もう一 
度初めからセットアップします。 

( 6 ) [完了]をクリックします。 

引き続き、 USB ケーブルに接続してい 
るプリンタを自動的に検出します。 


( J ) 「新しいハードウエアの追力□ウィザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
します。 





激，&掘？織3、错微^ 

「フ〇ツビ-ディスクドライブ© 
r CD-ROM ドライブ (© 


「 Microsoft Windows Update(M) 
fw 検索埸所の指定 (u: 、 


[D ： ¥ML8WU¥USB¥WIN98.ME 


^3 

#PS<R>... 」 



「ディスクの挿入」画面が表示されたら？ 
陵⑬へ進みます0 


V j) 


キゃン セル」 







































Windows をセットアップします 


(^)[使用中のデバイスに最適なドライバを 
検索する（推奨)]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 

(0) [検索場所の指定]にチェックを付け、次 
のように入力し、[次へ]をクリックしま 
す。 

D ：¥ ML 8 WU ¥ WIN 9 X_ME 

(CD-ROM ドライブが以の場合） 



_このデバイスに最適なドライバをインス 
卜ールする準備ができたことを確認し、 
[次へ]をクリックします。 

( Jl ) プリンタ名を確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[完了]をクリックし 
ます。 

ファイルのコピーが開始されます。 

⑫ [完了]をクリックします。 

「9.ステータスモニタをインストールし 
ます」へ進みます。 


(]3)「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 
[プリンタソフトウェア CD - R 〇 M ] を 
セツトし、[〇 K ] をクリックします。 



(]1)[ファイルのコピー元]に次のように入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 

D ：¥ ML 8 WU ¥ WIN 9 X_ME 

(CD-ROM ドライプが Q の場合） 




ファイルのコピーが開始されます。 

「9.ステータスモニタをインストールし 
ます」へ進みます。 


(15) [マイコンピュータ]をマウスの右ボタ 
ンでクリックし、[プロパティ]を選択し 
よす。 

(|5)[デバイスマネージャ]タブを開きます。 

(17) [その他のデバイス]で ruSB Device 」 を 
選択し、[プロパティ]をクリックします。 

注/ 「不明なデバイス」と表示されること 
があります。 






































































Windows をセットアップします 



(JD [ドライバの再インストール]をクリツ 
クします。 


USB Device のブロパテイ 


全股|ドライバ| 




USB Device 


デバイスの種類：その他のデパイス 
製适元： 指定なし 

ハードウ I ア ( W トジョン：惜報なし 


デバイスの状態 

このデノ S イス用のドライパはインストールされていません （Code 28.〉。 
再度インストルするには、[ドライパの再インストール]をクリックしてくだ 
さい。 


I [(:.ドラ.ィ，.刪ィつズト:卿…1 

デバイスの使用 

「こ卯トドウ I アブ□ファイルで使用不可に寸る⑪ 

W 寸べてのハードウ: t アブ□ファイルで•使用寸る (£) 


OK _| _キャンセル 


( 19 ) 「デバイスドライバの更新ウィザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
します。 



次のデパイスの更新されたドライパを検索します： 
USB Device 


プバイスドライパは、/トドウIアデパイスが觔作寸るために必要なリ 
，トウ: E アで•す。 




キャンセル」 


( 20 ) [現在使用しているドライバよりさらに 
適したドライバを検索する（推奨)]を選 
択し、[次へ]をクリックします。 

(2 j ) 「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セツトします。 


( 22 ) [検索場所の指定]にチェックを付け、次 
のように入力し、[次へ]をクリックしま 
す0 


D ：¥ ML 8 WU ¥ USB ¥ WIN 98 _ME 

(CD-ROM ドライブが以の場合） 



更新されたドライパは、八-ドドライブ®ドライパデ-タペース、または 
次の逞択された埸所から検索されます。 MA] をクリッケ^と検索 
を閉始します。 

「フ□ッビ-ディスクドライブ0 
r CD-ROM ドライブ® 

「 Microsoft Windows Update(M) 


17 検索埸所の指定 (U: 


fD：¥ M L8WU¥ US B¥ WIN98.M E 


3 

一 参照」 




キャンセル」 


( g ) このデバイスに最適なドライバをインス 
トールする準備ができたことを確認し、 
[次へ]をクリックします。 


フアイルのコピーが開始されます。 


( 24 ) [完了]をクリックします。 

(25) rOki USB Driver プロパティ」画面で 
[閉じる]をクリックします。 

引き続き、 USB ケーブルに接続してい 
るプリンタを自動的に検出します。 


(26) 「新しいハードウエアの追加ウィザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
します。 











Windows をセットアップします 


( g ) [使用中のデバイスに最適なプリンタド 
ライ パを 検索す る （推奨)]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 

( 28 ) [検索場所の指定]にチェックを付け、次 
のように入力し、[次へ]をクリックしま 
す。 

D ：¥ ML 8 WU ¥ WIN 9 X_ME 

(CD-ROM ドライブが D: の場合） 


トドウ:[アの追加ウィザード 



( 29 ) このデバイスに最適なドライバをインス 
トールする準備ができたことを確認し、 
[次へ]をクリックします。 


(3〇)プリンタ名を確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[完了]をクリックし 
ます。 

ファイルのコピーが開始されます。 

(31) [完了]をクリックします。 

(32 J 「システムのプロパティ」画面で[〇 k ] を 
クリックし、[コント□—ルパネル]を閉 
じます。 

「9.ステータスモニタをインストールし 
ます」へ進みます。 





Windows をセットアップします 



8 . 


Windows 2000をセットアップします。 （ USB ) 


• Windows 2000をお使いの方だけご覧くださし、。 
^ ) •コンピュータの管理者の権限が必要です。 


(] J 「新しいハードウェアの検索ウィザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
します。画面が表示されるのに1〜2分間 
かかることがあります。 



画面が表示されなかつたら9 
瞭⑨へ進みます0 

[7^ 一度セットアップしたことのあるシ 
ステ厶ではプリンタドライバは自動 
的にセットアップされます。 

(?) [デバイスに最適なドライバを検索する 
(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

(3) [場所を指定]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

(4) 「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セットします。 

(5) [製造元のファイルのコピー元]に次のよ 
うに入力し、 [ OK ] をクリックします。 


(6") このデバイスのドライバが見つかったこ 
とを確認し、[次へ]をクリックします。 


(7^ 「デジタル署名が見つかりませんでした」 
画面が表示されたら、[はい]をクリック 
します。 

ファイルのコピーが開始されます。 

(8^ [完了]をクリックします。 

( 9 ) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 



プリンタアイコンが表示されていなかった 
ら？ 

^「プリンタの追力□でセットアップしま 
す （ USB )」 の手順6 (48 ページ）へ 
進みます。 


D ：¥ ML 8 WU ¥ WIN 2000 

(CD-ROM ドライプが5の場合) 



_プリンタアイコンをマウスの右ボタンで 
クリックし、[通常使うプリンタに設定] 
を選択します。 


「9.ステータスモニタをインストールし 
ます」へ進みます。 








































Windows をセットアップします 


9 . 


ステータスモニタをインストールします。 


( Y ) [スタート]-[ファイル名を指定して実 
行]を選択します。 


(6") 「インストールするプログラムの選択」画 
面で、[ステータスモニタ]のみにチエツ 
クを付け、[次へ]をクリックします。 


(^) [名前]に 「 D :¥ SETUP 」（ CD - R 〇 M ドラ 
イブが B の場合）と入力し、 [ OK ] をク 
リックします。 

(3 )「OKI MICROLINE プリンタセットアップ」 
が起動しますので 、 「OKI MICROLINE 
8 wUJ を選択して、 [ OK ] をクリックしま 
す0 



( 4 ) 「OKI MICR 〇 LINE 8 wU プリンタドライバ 
’ CD - ROM 」 画面で、[プリンタドライバ. 
ステータス モニタ]をクリックします。 



( 7 ) 「ステータスモニタのフォルタ'指定」画 
面で、プログラムフォルタ'名を確認し、 
[次へ]をクリックします。 

ファイルの コピーが 開始されます。 

( 8 ) 「セットアップの完了」画面が表示され 
たら、「はい、直ちにコンピュータを再起 
動します」を選択し、[終了]をクリック 
します。 


コンピュータが再起動すると、セット 

( 5 ) TOKI MICROLINE 8 wU のインストール アップは終了です。 

によラこそ」画面が表示されたら、[次 
へ]をクリックします。 









Windows をセットアップします 


プリンタの追加でセットアップします （ USB ) 



(注/) • USB ケーブルは添付されていません。 USB 1.1 準拠の USB ケーブルを別途用意してください。 
(101ぺージ） 

• USB インタフエースで WindowsXP と接続する場合、プリンタの追加では正しくセットアップでき 
ません。プリンタの追加でセットアップすると、 WindowXP を起動するたびにプラグアンドプレイ 
でのセットアップ画面（新しいハードウエアの検出ウィザード）が表示されますので、必ずプラグ 
アンドプレイでセットアップしてください。 （34 ページ） 

• USB インタフエースで WindowsMe /98/2000 と初めて接続する場合、プリンタの追加では正しく 
セットアップできません。プリンタの追加でセットアップすると、 USB インタフエースの印刷に 
必要な USB ドライバがセットアップできないので、必ずプラグアンドプレイでセットアップして 
くださし、。 （34 ぺージ） 

• Windows 2000はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


1 プリンタとコンピュータの電源が OFF になっている 

ことを確認します。 


2 . 


USB ケーブルを接続します。 



USB ケーブルをプリンタの 
USB インタフェースコネク 
夕に差し込みます。 

USB ケーブルをコンピュー 
夕の USB インタフエー スコ 
ネクタに差し込みます。 


0 Windows を起動します。 























Windows をセットアップします 


4 . 


プリンタの電源を ON にします。 



プリンタ前面の LED ランプが点滅を開始し、完 
全に起動すると点灯します。 


5 . 


WindowsMe /98 をセットアップします。 （ USB ) 


(注.， • WindowsMe /98 をお使いの方だけご覧くださし 、0 
• Windows 98 を例にしています。 


( T ) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

( p ) [プリンタの追力 □] を夕'ブルクリックし 
ます。 

(3) 「プリンタの追加ウィザード」画面で、 
[次へ]をクリックします。 




(8) [OKI MICROLINE 8 wU ] を選択し、[次 
へ]をクリックします。 


( 4 ) [□一カルプリンタ]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 

( 5 ") [ディスク使用]をクリックします。 



(6") 「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セットします。 

( 7 ) [配布ファイルのコピー元 ] (WindowsMe 
では[製造元ファイルのコピー元])に次 
のように入力し、[〇 K ] をクリックしま 
す。 

D ：¥ ML 8 WU ¥ WIN 9 X_ME 

(CD-ROM ドライプが以の場合） 


(9) [利用できるポート] ( WindowsMe では 
[利用可能なポート])で[〇 PIUSBx ] を 
選択し、[次へ]をクリックします。 

_プリンタ名を確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[完了]をクリックし 
ます。 


フアイルのコピーが開始されます。 



] ファイル©編集 w 

m 

s 

プリンタ①追加 

，………. OKI ………. 

MICRO LINE 
3 wU 



「7.ステータスモニタをインス I -ールし 
ます」へ進みます。 






































































Windows をセットアップします 



6 . 


Windows 2000をセットアップします。 （ USB ) 


〇主う 


• Windows 2000をお使いの方だけご覧くださし 、0 
• コンピュータの管理者の権限が必要です。 


( T ) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

(?) [プリンタの追加]を夕'ブルクリックし 
ます。 



(3) 「プリンタの追加ウィザード」画面で、 
[次へ]をクリックします。 

( 4 ) [□一カルプリンタ]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 

(注•人[プラグアンドプレイプリンタを自動 
的に検出してインストールする]の 
チェック は外してく ださし、0 

(^) [次のポートを使用]で [ USBxxx ] を選 
択し、[次へ]をクリックします。 

(^) [ディスク使用]をクリックします。 



( 7 ) 「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セツトします。 


( 8 ) [製造元のファイルのコピー元]に次の 
ように入力し、 [ OK ] をクリックします。 

D ：¥ ML 8 WU ¥ WIN 2000 

(CD-ROM ドライブが以の場合） 



(9^) [OKI MICROLINE 8 wU ] を選択し、[次 
へ]をクリックします。 

_プリンタ名を確認し、通常使ラプリンタ 
で[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

( 11 ) [このプリンタを共有しない]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 

( 12 ) [テストページを印刷しますか？]で[い 
いえ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

⑬ [完了]をクリックします。 

(1¢「デジタル署名が見つかりませんでした」 
画面が表示されたら、[はい]をクリック 
します。 

フアイルのコピーが開始されます。 



「7.ステータスモニタをインストールし 
ます」へ進みます 































































Windows をセットアップします 



ステータスモニタをインストールします。 


( Y ) [スタート]-[ファイル名を指定して実 
行]を選択します。 

(^) [名前]に 「 D :¥ SETUP 」（ CD - R 〇 M ドラ 
イブが B の場合）と入力し、 [ OK ] をク 
リックします。 

(3 )「OKI MICROLINE プリンタセットアップ」 
が起動しますので 、 「OKI MICROLINE 
8 wUJ を選択して、 [ OK ] をクリックしま 
す0 



( 4 ) 「OKI MICR 〇 LINE 8 wU プリンタドライバ 
’ CD - ROM 」 画面で、[プリンタドライバ. 
ステータス モニタ]をクリックします。 


( 5 ) rOKI MICROLINE 8 wU のインストール 
によラこそ」画面が表示されたら、[次 
へ]をクリックします。 


(6) 「インストールするプログラムの選択」画 
面で、[ステータスモニタ]のみにチエツ 
クを付け、[次へ]をクリックします。 



( 7 ) 「ステータスモニタのフォルタ'指定」画 
面で、プログラムフォルタ'名を確認し、 
[次へ]をクリックします。 

ファイルの コピーが 開始されます。 

( 8 ) 「セットアップの完了」画面が表示され 
たら、「はい、直ちにコンピュータを再起 
動します」を選択し、[終了]をクリック 
します。 

コンピュータが再起動すると、セット 
アップは終了です。 














3. Macintosh をセットアップします 


(注/) プリンタドライバのバージヨンアップにより、本書の記載と異なることがあります。 



USB インタフェースで接続します （ Macintosh ) 

動作環境 


MacOS 日本語版8.1, 8.5, 8.5.1, 8.6, 9.0, 9.0.4, 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, MacOSX Classic 環境日本語版 
が動作する Macintosh で USB インタフェースを搭載している機種 

• USB 拡張ボードには対応していません。 

• 日本語以外の OS には対応していません。 

• 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

• USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでくださしヽ。抜き差しする間隔は5秒間以上あ 
けてください。 

• 他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 

• 同一機種のプリンタを複数台接続すると、セレクタに 「 MICROLINE 8 wU 」 、 

「 MICR 〇 LINE 8 wU 1」、 「 MICR 〇 LINE 8 wll 2」と表示されます。この番号はプリ 
ンタを接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。 

• USB ハブをご使用になる場合は、コンビュータと直接接続した USB ハブに接続してく 
ださい。 

• プリントモニタまたはデスクトップ.プリントモニタのメモリ使用サイズの設定が小 
さい場合、書類によってはバックグラウンドプリントができない場合があります。こ 
のような場合は、プリントモニタまたはデスクトップ*プリントモニタの使用サイズ 
を大きくして再度印刷してください。 

• MacOSS 本語版のマルチユーザ機能には対応していません。 

• MacOS 8.1 日本語版のデスクトップ.プリンタには対応していません。[コントロール 
パネル]の[機能拡張マネージャ]で[デスクトップ•プリントモニタ]、[デスク 

トップ•プリント.スプーラ]をオフにすれば、従来からのバックグランドプリント 
は可能です。 





Macintosh をセットアップします 


セットアップします 

- USB ケーブルは添付されていません。 USB 1.1 準拠の USB ケーブルを別途用意してください c 
、•ノ (101ぺ-ジ） 

• ウイルス防御ソフ ト ウェアは 〇 FF にしてくださし、0 


1 プリンタの電源が OFF になっていることを確認します c 


2. 


プリンタドライバをインストールします。 

( 注.^) USB ケーブルはまだ接続しないでください。 


(1) 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を 
セツトします。 

( 2 ) [MICROLINE8wU] フ ォルタ、 を開きます0 
③ [Installer] を夕'ブルクリックします。 


J ^^[^ MaWlt €8 wU^ElS 


4項目、8.25 GB 空き 


1 

Installer 

0 



MICROLINE USB Class 






MLSvUCUSB) お詫みくだ■さい 




( 4 ) [インストール]をクリックします。 


OKI 




MICROLINE 8 wU 

ブリンタドライバインストーラ 


ウイルス»_ソフトウヱアが»作していると正しく 
インスト-ルされないことがあ y ます ♦ ウイルス 
v フトウェアを！»止さ甘てインスト -j レしてください* 

Copyright 2000 Oki DaJta Corporation. All ri^has reserved. 


『ハスト…レ a」 
キャンセル I 


「お読みください」という名前の 
ファイルがすでに存在する場合に 
は、下記のダイアログが表示され 
ます。保存名を変更するか保存す 
るフォルダを変更してください。 



I Mac HD 




丄侮正日 


Cl AP 

Applications (Mac OS 9) 
C|EGBRIDGE11 フ 》 ルダ 

同 Photosh 叩 6.0 インスト-う 
I 叫 Snapz Pro 2 Installer Log 
_ VM Storage 


名前： [お OT みください 


I aa Q, 


I ” w レ 1= 


保存 


( 5 ) [終了]をクリックします。 


m 

























































Macintish をセットアップします 



3ケーフルを接続します。 




USB ケーブルをプリンタの USB インタフェース 
クタに差し込みます。 


^ 2 ) USB ケーブルを Macintosh の USB インタフェ 
^スコネクタに差し込みます。 



プリンタの電源を ON にします。 



プリンタ前面の LED ランプが点滅を開始し、完 
全に起動すると点灯します。 


使用するプリンタを選択します< 



C プリンタの 選択 ：\ 

MICROLINE 8wU f 



〇不使用 


アップルメニューの[セレクタ]を 
W 選択します。 


(2) [ ML 8 wU ( USB )] アイコンをクリツ 
します。 


[プリンタの選択]で 「MICROLINE 
W 8 wUJ を選択します。 


④ 


セレクタを閉じます。 


デスクトップ上にデスクトップ•プリ 
ンタ • アイコンが表示されます。 
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Macintosh をセットアップします 


め (MEMO) 





4. 印刷します 



給紙方法を決めます 


用紙の種類，サイズ，厚さによって給紙方法が異なります。次の手順で全ての条件を満足する方法を確認して 
ください。 

用紙の仕様については、「使用できる用紙について」 （94 ページ）をご覧ください。 



1 用紙の種類とサイズから給紙方法を確認します。 

" 〇：使用できます 

x : j 吏用できません 


種類 

サイズ 

給紙方法 

用紙フイー ダ 

手差し 

普通紙 

A 4 

A 5 

A 6 
巳5 

レター 

リーガル (13 インチ） 

リーガル (14 インチ） 

エグゼクティブ 

〇 

〇 


フリー 

X 

〇 

はがき 

はがき 
往復はがき 

X 

〇 

圭寸筒 

封筒1(長形3号） 

封筒2(長形4号） 

封筒3(洋形4号） 

Com -9 

Com - 10 

C 5 

DL 

Monarch 
封筒フリー 

X 

〇 


2 用紙の種類と厚さからプリンタドライバの[用紙厚] 
の設定値を確認します。 


種類 

厚さ 

プリンタドライバの[用紙厚]設定値 

普通紙 

連量 55 Kg 紙でしわがでるとき 

薄い紙 


連量 55 Kg (64 g / m 2 ) 

普通紙 


連量56〜 75 Kg (65 〜 87 g / m 2 ) 

やや厚い紙 


連量76〜 89 Kg (88 〜1 04 g / m 2 ) 

厚し)紙 


連量 90 Kg (105 g / m 2 ) 

より厚し、紙 

はがき、封筒、 ラペル 紙 

— 

より厚し" 1 紙 

〇 HP シート 

— 

〇 HP シート 




印刷〗します 


用紙フィーダから印刷します 



用紙フイーダに用紙をセツトします。 



④ 


右側の用紙ガイドを軽く押し付けます。 


(注，) 



• 適切な温度，湿度に保管した用紙をお使 
いください。 

•用紙ガイドの「▽」マークを越えないよ 
うにセットします。（連量 55Kg 紙で約 
100枚） 

•用紙に上下がある場合は、上辺を奥に 
セットします。 

•サイズ、紙質、厚さの異なる用紙を一度 
にまとめてセットしないでくださし、。 

•用紙はまっすぐにセットしてくださし、0 

• —度印刷した用紙で裏面印刷をしない 
でください。 

•用紙を追加する場合は、先に入っている 
用紙を取り出し、追加する用紙と上下左 
右をそろえてからセットしてくださし、0 

• 用紙をセットした後は用紙ガイドを動 
かさないでください。 

•用紙を1枚だけセットすると正しく給紙 
できない場合があります。 



2 アプリケーションを起動します。 

Windows または Macintosh で印刷したいファイルを開きます。 











印刷〗します 



3 . 


プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[用 
紙厚]を選択し、印刷します。 

-[用紙厚]を適切な値に設定しないと印刷品位が低下したり定着器を傷めるおそれ 
があります。詳しくは「給紙方法を決めます」 （54 ぺージ）をご覧くださし、。 

• アプリケーシヨンにより画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 
合は「プリンタドライバの初期設定を変更したい」 （74 ぺージ）をご覧くださし、。 

• Windows の画面や説明は Windows 98 を例にしています。 


Windows の場合 




① 


[ファイル]メニューの 
選択します。 


[ページ設定]を 


[サイズ]、[印刷の向き]を選択し、 [OK] 
^をクリックします。 


( 2 ) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 


④ 


[プロパティ] (WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要あ 
りません。） 


[用紙]タブの[給紙方法]で[用紙フイー 
+夕 '] を選択し、[用紙厚]で適切な値を選 
択します。 


[〇 K] をクリックします。 

U (Windows 2000では、この操作は必要あ 


りません。） 


® 「印刷」画面で[〇 K ] または[印刷]をク 
リックし、印刷します。 























































































Macintosh の場合 



① 


[ファイル]メニューの[用紙設定]を 
選択します。 


(2) [用紙]、[プリント方向]を選択します。 


[ファイル]メニューの[プリント]を選 
択します。 


(4) [給紙方法] 
w します。 


で[用紙フィーダ]を選択 


(5^ [オプション]パネルの[用紙厚]で適 
切な値を選択します。 


( ffi ) [印刷]をクリックし、印刷します。 





印刷〗します 


手差し口から印刷します 

<注ノ、 • はがきに印刷するときはハガキガイドを取り付けてください。 （61 ぺージ) 
• はがきの裏面に印刷することはできません。 




手差し口に用紙をセットします。 

手差しガイドを用紙サイズに合わせます。 


① 


手差しガイド 



(注/手差しガイドは、用紙との間に隙間 
ができないように調節してくださ 
し、。また、用紙が曲がるほど強く押 
し付けないでください。 

印刷面を上に向けて、用紙を手差しガイド 
に沿って突き当たるまで差し込みます。 



プリンタが用紙の先端を引き込んだ6手を離 
します。 


〈用紙のセット方向〉 


手差しガイド 

/ •適切な温度、>显度に保管した用紙をお使いくたさい。 

V 7 •用紙に上下がある場合は、上辺を奥にセットします。 

• 用紙はまっすぐにセットしてくださし、0 
• はがき，封筒の反りは吸入不良の原因となります。反りのないものをお使いください。 

反りがある場合は 2 mm 以内に修正してくださし、。 

• 一度印刷した用紙で裏面印刷はしないでくださしヽ。 

• 封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは吸入不良になることがあります。 

折り曲げを修正してから使用してくださしヽ。 

• 用紙を手差し口に入れてすぐに手を離すと、紙づまりが発生することがあります。 
•連続で手差し印刷を行う場合は、画面に「手差し給紙口に XX 用紙をセットしてくだ 
さい」または「手差し口に XX 用紙を入れてください」が表示され前の用紙が完全に 
排出されたことを確認してから、次の用紙をセットしてくださし、。 

• はがきに印刷する場合は、トナーの定着を確実にするため10枚毎に数分間間隔をあけ 
てください。 

•パワーセーブ状態のときは、プリンタが動作するまでに少し時間がかかります。 

• はがき、封筒は印刷速度が遅くなります。 


2 アプリケーシヨンを起動します。 

Windows または Macintosh で印刷したいファイルを開きます。 














印刷〗します 


3 . 


プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[用 
紙厚]を選択し、印刷します。 

匕主.✓丨 • [用紙厚]を適切な値に設定しないと印刷品位が低下したり定着器を傷めるおそれ 
があります。詳しくは「給紙方法を決めます」 （54 ぺージ）をご覧くださし、。 
•アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 
合は、「プリンタドライバの初期設定を変更したい」 （74 ページ）をご覧くださし、。 

• Windows の画面や説明は Windows 98 を例にしています。 


Windows の場合 




① 


[ファイル]メニューの[ページ設定]を 
選択します。 


^ [サイズ]、[印刷の向き]を選択し、 [OK] 
^をクリックします。 


(3") [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 


④ 


[プロパティ] (WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要あ 
りません。） 



[用紙]タブの[給紙方法]で[手差し]を 
選択し、[用紙厚]で適切な値を選択します。 


⑥ 


[〇 K] をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要あ 
りません。） 


@ 1"印刷」画面で[〇 K ] または[印刷]をク 
リックし、印刷します。 






















































































EP^J します 



Macintosh の場合 


OKI MICROLINE 8wU 用进設定 



部数： [l 

ページ： 

«全ページ 

〇[ 

]<-> □ 

S ® 度： 

1 600 dpi 



ブリント： 

f グレイスケール 



t 給进方法： 

|手差し 

3 



[ ヘルブ丨 I ) I ブレビュー]|匚印 B 】 1 | 


① 


[ファイル]メニューの[用紙設定]を 
選択します。 


(2) [用紙]、[プリント方向]を選択します。 


[ファイル]メニューの[プリント]を選 
択します。 


(4) [給紙方法]で[手差し]を選択します。 


(5^ [オプション]パネルの[用紙厚]で適 
切な値を選択します。 


( ffi ) [印刷]をクリックし、印刷します。 






印刷〗します 


ハガキガイドの取り付け方 

はがきに印刷するときは八ガキガイドを使用します。 



用紙の排出部 



用紙は用紙フィーダの上へ排出されます。 

連量 55 kg (64 g / m 2 ) 紙で約3〇枚ためることができ 
ます。 

ぐ注/：ノ用紙はフェイスアップ（印刷面が表向き） 

V ’ で排出されます。 

• 用紙排出部は高温になっていることがありま 
す。用紙を取るときは注意してください。 













5 ■メンテナンスをします 


トナーカートリッジを交換します 



トナーカートリッジの交換の目安 

トナーが少なくなると、コンピュータの画面に[トナーカートリッジ交換]のメッセージが表示され 
ますので、新しいトナーカートリッジに交換してください。 

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあります。このような 
ときは、トナーカートリッジを外して、カートリッジ内のトナーを確認し、空の場合は新しいトナー 
力ートリッジに交換してください。 

トナーカートリッジ交換の目安は、 A4 用紙で596の印刷密度 （1 ページの印刷範囲でトナーのついて 
いる面積）で、約1,500枚です。ただし、新しいイメージドラムカートリッジに1本目のトナーカー 
トリツジを取りつけたときの寿命は約600枚になります。 



WindowsMe /98/95 の場合 

印刷時に[トナーの残量が少なくなりました]のメッ 
セージが表示されます。 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0 の場合 



ゴリン娜欠の状態 I こなって l 、ます。 

トナーの残量が少な Oi りました。 

新 U 〗トナーカートリッジ I こ交換してください。 

このまま印刷するには継続を押してください。 

一継続」 I [:印刷甲正 …II 


Macintosh の場合 


OKI MICROLINE 8wU 

印刷 1 MICROLINE 8WU * | 

l fls 設定 

¢1 f トナー交換して< ださ 

部数： 11 ] 

ページ： 

全ページ 〇| ]<-> I 

解像度： 

| 600dpi t j 

プリント： 

|グレイスケール t | 

給紙方法： 

|用紙フィーダ $| 


[ ヘルプ II キャンセル11プレビュー] [ 印刷 


[プリント]ダイアログに[トナー交換してくださ 
い]のメッセージが表示されます。 



A •開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準 
* 傭してください。 

• 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用くださしヽ。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮でき 
ない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは 
保守契約期間中であっても有償となります。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合 
を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 





















































メンテナンスをします 


1 プリンタの電源を OFF にし、アツパーカバーを開きます。 

「高温注意」ラベルの部分は高温になって 



△警告 


やけどのおそれがあります。 


A 


いますので、触らないでくださし、0 


使用済みのトナーカートリッジを取り出します, 



① 

② 


トナーカートリツジのノブを矢印 
の方向に止まるまで回します。 

トナーカートリッジを取り出し 
ます。 


メモ]•使用済みトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは「使用済み消耗品の 
回収について」 （107 ページ）をご覧くださし、0 
• 使用済みのトナーカートリッジは不燃物として処理してください。 

新しいトナーカートリッジをセットします。 

新しいトナーカートリッジを包装袋が 
^6 取り出します。 

(2) 縦と横に数回振ります。 

@ トナーカートリツジを水平にして、 
テープをゆつくりとはがします。 


ジガイド 


rT \ テープをはがした面を下に 
して、トナーカートリッジ 
をカートリッジ押さえの下 
に入れます。 

^5) トナーカートリッジ右側の 
w 溝をイメージドラムカート 
リッジの力一トリッジガイ 
ドに合わせ、しっかりと押 
し込みます。 



























メンテナンスをします 



⑥ 


トナーカートリツジのノブを矢印 
の方向に止まるまで回します。 


注/トナーカートリッジが正しく固 
定されていないと、印刷品質が 
低下することがあります。 



4 . 


LED レンズクリーナまたは柔らかいテイッシュペー 
パーで LED へッド全体を軽く拭きます。 



《注.，》 


メチルアルコール やシン 
ナー などの溶剤は 、 LED 
へッ ドを傷めますので使用 
しないでください。 


LED レンズクリーナは、 
別売の交換用トナ_力_ 
トリッジに添付されてい 
ます。 


5 アッパーカバーを閉じます。 

両手でアッパーカバーの左右を押して閉じてください。 











メンテナンスをします 


イメージドラムカートリッジを交換します 

イメージドラムカートリッジの交換の目安 

イメージドラムカートリッジが寿命に近づくと、コンピュータの画面に[ドラム寿命]のメッセージ 
が表示されますので、新しいイメージドラムカートリッジに交換してください。 

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、 A4 サイズの用紙で約10,000枚です。ただし、これは連 
続で印刷した場合の枚数です。一度印刷するとイメージドラムカートリッジは空回転をするため、1枚 
ずつ印刷する場合には、イメージドラムカートリツジの寿命は約半分になります。 


Windows の場合 


OKI MICRO LINE 8 wU :彗告！ 


ゴリンタが次の状態けわて I 法す。 


ドラム寿命にな 1 J ました。 

新しいドラムカートリッジに交換してください。 

V V 

このまま印刷するには継続を押じ C ください。 


印刷時に[ドラム寿命になりました]のメッ 
セージが表示されます。 


础続 I 印刷中止 


Macintosh の場合 



[プリント]ダイアログに[ドラム寿命です] 
のメッセージが表示されます。 



a 人•開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメージドラムカート 
V ’ リッジを準備してくださし、0 

• 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用くださしヽ。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮でき 
ない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは 
保守契約期間中であっても有償となります。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合 
を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

• イメージドラムカートリッジ交換直後は一時的に印刷が薄くなることがあります。しば 
らく印刷をすると回復します。 

•長時間使用すると、ごくまれに印刷濃度が濃くなってくることがあります。プリンタド 
ライパの[印刷濃度]を[やや薄い]または[薄い]にして濃度を調整してください。 
イメージドラムカートリッジを交換したときは設定を元に戻してください。 

• イメージドラムカートリッジの交換と同時にトナーカートリッジも交換します。 












































メンテナンスをします 


1 プリンタの電源を OFF にし、アッパーカバーを開きます。 

「高温注意」ラベルの部分は高温になって 
いますので、解[らないでください。 


2 使用済みのイメージドラムカートリッジを取り出します。 

イメージドラムカートリッジを取り出すと、 
トナーカートリッジも一緒に取り出されます。 
使用済みイメージドラムカートリッジと卜 
ナーカートリッジの回収を行っています。 
詳しくは「使用済み消耗品の回収につい 
て」（107ページ）をご覧くださし、0 
使用済みのイメージドラムカートリッジと 
トナーカートリッジは不燃物として処理し 
てください。 



△警告 


やけどのおそれがあります。 


A 



3 新しいイメージドラムカートリッジをセットします。 


(1) 新しいイメージドラムカートリツジを包装袋から取り 
w 出します。 



② 


保護シートを引き抜き、テープをはがします。 


イメージドラムカートリッジ 


注/丨•イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきや 
すいため、取り扱いには十分注意してください。 

• イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い 
光（約1500ルクス以上）に当てないでください。 
室内の照明の下でも5分間以上は放置しないでくだ 
さい。 




③ 


イメージドラムカートリツ 
ジを静かにセツトします。 


A イメージドラムカートリツ 
^ジの左右をカチッと音がす 


⑤ 


るまで下方向に押します。 

トナーカバーを左側から 
ゆっくりと外します。 


トナーカバーは不燃物として処 
理してください。 


























メンテナンスをします 


4 . 

5 . 


トナーカートリッジを取り付けます。 

詳細は「トナーカートリッジを交換します」 （62 ページ）をご覧ください。 


ドラムカウントをクリアします。 


: 注， 


• コンピュータとプリンタが接続されていないと設定できません。 
•イメージドラムカートリツジを交換したとき以外にこの操作を行うと、 
が正しく表示されなくなります。 


ドラム寿命 


Windows の場合 



Macintosh の場合 



① [スタート]-[プ□グラム ] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム ])- [OKI 
MICROLINE 8 wU ] - [OKI MICROLINE 
8 wU ステータスモニタ]を選択します。 

② [OKI MICROLINE 8 wU ステータスモニ 
夕]画面の右上の[口]アイコンをクリッ 
クし最大化します。 

③ [プリンタの設定]タブの[メニュー設 
定]をクリックします。 

④ [メンテナンス]タブの[ドラムカウント 
をリセットします]の[リセット]をク 
リックします。 

① [ファイル]メニューの[プリント]を選 
択します。 

② [メンテナンス]パネルの[ドラムカウン 
トクリア]の[クリアする]をクリックし 

〇\ 4 〇 















































メンテナンスをします 


クリーニンクページをします 

イメージドラムに付着した汚れを取り除きます。周期的な黒 • 白斑点が入る場合に行ってください。 




手差し口に A 4 用紙をセツトします。 



( T ) 用紙を手差しガイドに沿って突き当たるま 
で差し込みます。 



プリンタが用紙の先端を引き込んだら手を 
離します。 


0主用紙フイ—ダにセツトされている用紙は 
取り除いてください。 


クリーニングページをします。 


Windows の場合 



Macintosh の場合 



① [スタート]- [プ□グラム ] (WindowsXP 
では[すべてのプログラム ])- [OKI 
MICROLINE 8 wU ] - [OKI MICROLINE 
8 wU ステータスモニタ] を選択します。 

② [OKI MICROLINE 8 wU ステータス モニ 
夕]画面の右上の[口]アイコンをクリッ 
クし最大化します。 

③ [プリンタの設定]タブの[メニュー設 
定]をクリックします。 

④ [メンテナンス]タブの[クリーニング] 
をクリックします。 

① [ファイル]メニューの[プリント]を選 
択します。 

② [メンテナンス]パネルの[クリーニング 
ページ]の[印刷する]をクリックしま 
す0 



















































メンテナンスをします 


LED へッドを清掃します 

印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってください。 



プリンタの電源を OFF にし、アツパーカバーを開きます。 


△警告 


やけどのおそれがあります 


A 


「高温注意」ラベルの部分は高温になって 
いますので、角虫らないでください。 


2 . 


LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュべ一 
パーで、 LED ヘッドのレンズ面全体を軽く拭きます。 

A メチルアルコール や シンナー 
などの溶剤は、 LED ヘッドを 
傷めますので使用しないでく 
ださい。 



メモ 


LED レンズクリーナは、別売 
の交換用トナーカートリッジ 
に添付されています。 



2 アッパーカバーを閉じます。 













メンテナンスをします 


レジスト ローラを 清掃します 

手差し□からの用紙送りが正しく行われない場合に行ってください。 



2 . 


3 . 


4 . 


プリンタの電源を OFF にし、アッパーカバーを開きます。 


△警告 


やけどのおそれがあります 


A 


「高温注意」ラベルの部分は高温になって 
いますので、解[らないでください。 


イメージドラムカートリッジを取り出します。 



① 


イメージドラムカー トリ ツジの中央部 
を持ち、手前側を上げてロックを外し 
ます。 


(2) 静かに取り出します。 


t 注•り 


，イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取り扱いには+分注 
意してください。 

，イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光（約1500ルクス以上）に当てな 
いでください。室内の照明の下でも5分間以上は放置しないでください。 


水を含ませてかたく絞った布で、レジストローラの表 
面を拭きます。 


注. ✓ 水以外は絶対に使用しないで 
ください。 



イメージドラムカートリッジをセットし、アッパーカ 
バーを閉じます。 


















メンテナンスをします 


プリンタ表面を清掃します 

1 プリンタの電源を OFF にします。 



• 水または中性洗剤以外は、絶対に使用しないでください。 

V f •本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでくださし、。 


プリンタを輸送するとき 

プリンタは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがあります。次の手順で輸送して 
ください。 



1 次の部品を取り外します。 

• 電源コード、アース線 
• プリンタケーブル 
• 用紙フィーダに入っている用紙 
•用紙フィーダ、ハガキガイド 

2 イメージドラムカートリッジをトナーカートリッジごと 
黒いビニール袋に入れ、プリンタ本体にセットします。 

0 主/ 黒いビニール袋に入れないで輸送すると、トナーがこぼれプリンタ内部を汚すおそ 
' " れがあります。必ず黒いビニール袋を使用してください。 

3 製品購入時の梱包箱と緩衝材を使用して、輸送します I 











A -アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場合は「プリン 
、ノタドライバの初期設定を変更したい」 （74 ぺージ）をご覧くださし、。 

•各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧くださし、。 

• Windows の画面や説明は Windows 98 を例にしています。 

• Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [ SimpleText ] を例にしています 0 
•プリンタドライバのバージョンにより、本書と記載が異なる場合があります。 


プリンタドライバを削除するには 


Windows の場合 

X - 「OKI MICR 〇 LINE 8 wU ステータスモニタ」が起動している場合は終了してくださし、。 
•ノ • WindowsXP / 2000 / NT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 

• Windows が起動されている場合は再起動してください。 





l - in | x | 

ファイル® 偏集¢1 w 

HI 


. 驗 


プ J ン加〇逅加 


^<( 0 ) 


一時停止(丑） 

/通芾使うプリンタに設定© 


印刷ドキュメント®則險ね) 


ショートカツト®作成迄) 



プロパティ® 


① プリンタの電源を〇 FF にします。 

② [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 
( WindowsXP では[スタート]-[コントロールパネ 
ル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリン 
夕と FAX ] をクリックします。） 

③ [〇 Kl MICR 〇 LINE 8 WU ] アイコンをマウスの右ボ 
タンでクリックして[削除]を選択します。 

④ 以降、画面の指示に従います。 

t / WindowsMe /98 で USB 接続している場合は 
V ノ 以下の作業を行ってください。 

⑤ [スタート]-[設定]-[コント□—ルパネル]を 
選択します。 

⑥ [アプリケーションの追加と削除]を夕'ブルクリッ 
クします。 

⑦ [〇 ki USB Driver ] を選択し、[追加と削除]をク 
リックします。 

⑧ 以降、画面の指示に従います。 


WindowsXP / 2000でプリンタドライバを完全に 
——削除するには、[プリンタと FAX ] または[プ 
リンタ]フォルダで[ファイル]-[サーバー 
の プロパティ] を選択し、[ドライバ]タブで 
[OKI MICROLINE ***] (*** はプリンタ名）を 
選択し、[削除]をクリックしてくださし、0 


Macintosh の場合 

MICROLINE SvU 

ゴミ箱 


① デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へド 
ラッグし、空にします。 

② [システムフォルタ']-[機能拡張]フォルタ'内の 
[ ML 8 wU ( USB )] をゴミ箱にドラッグし、空にし 
ます。 

X ； ^ MacOS 8.1, 8.5, 8.5.1 では[システムフオルダ]- 
か [機能拡張]フォルダ内の [MICROLINE USB 
Class ] もゴミ箱にドラッグし、空にします。 























つていると便利です 


プリンタドライバをアップデートするには 


Windows の場合 

「〇 Kl MICR 〇 LINE8WU ステータスモニタ」が起動している場合は終了してくださし、0 
' ’ • WindowsXP/ 2000 /NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 

• Windows が起動されている場合は再起動してくださしヽ。 



ブ J >5 の追加 


|sioggj| 

i 


HHDHT 

m <(0) 


一 B 寺停止 ( A ) 

7 通常使うプリンタに設定© 

印刷ドキュメント 0 D 削蹄© 


ショ-トヵッ KD 作成® 

名前 0 D 変更 ( M ) f 


プロパティ® 


① プリンタの電源を〇 FF にします。 

② [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 
( WindowsXP では[スタート]-[コント □— ルパネ 
ル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリン 
夕と FAX ] をクリックします。） 

③ [〇 Kl MICR 〇 LINE 8 WU ] アイコンをマウスの右ボ 
タンでクリックして[削除]を選択します。 

④ 以降、画面の指示に従います。 

⑤ プリンタドライバを削除した後、 Windows を再起 
動します。 

⑥ 新しいプリンタドライバを再セットアップします。 
詳しくは「2. Windows をセツトアップします」 （18 
ページ）をご覧ください。 

注/ • 必ずプリンタの電源が〇 FF になっているこ 
とを確認してください。 

• WindowsMe/98/2000 では、 USB 接続の場合で 
もプリンタの追加からセットアップします。 

• 「ポートの選択」画面が表示されたら、プ 
リンタを接続しているポート（パラレルイ 
ンタフェースの場合は 「LPT1 :」、 USB 
インタフェースの場合は「〇 PIUSBx」 

(WindowsMe/98 の場合）または 
「USBxxx」（Windows 2000の場合））を 
選択してください。 



Macintosh の場合 

MICROLINE 8 vU 

ゴミ箱 


① デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へド 
ラッグし、空にします。 

② 新しいプリンタドライバを再インス!-ールします。 
詳しくは 「 Macintosh をセツトアップします」 （50 
ページ）をご覧ください。 






















つていると便利です 


プリンタドライバの初期設定を変更したい 

アプリケーシヨンから正しく印刷できない場合は、プリンタドライバの初期設定を変えてみてくだ 
さい。 


Windows の場合 

注•ぐ WindowsNT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 

①[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 
(WindowsXP では[スタート]-[コント□—ルパ 


ファイル ( E ) 編集« 


羽 

EH 


m 

カンタの追加 


tm 


^<( 0 ) 


一 B 寺停止(丑） 

- V 通常使うプリンタに設定 ( E ) 

印刷ドキュメントの肖 I ]險 ( S ) 

シヨ-トカッ kD 作成® 
削除® 

名前 0 D 変更(1¢ 



Macintosh の場合 



ネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プ 
リンタと FAX ] をクリックします。） 

② プロパティを開きます。 

WindowsMe /98/95 の場合 

[OKI MICROLINE 8 wU ] アイコンをマウスの 
右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択 
します。 

WindowsXP / 2000の場合 
[OKI MICROLINE 8 wU ] アイコンをマウスの 
右ボタンでクリックし、[印刷設定]をクリッ 
クします。 

WindowsNT 4.0の場合 
[OKI MICROLINE 8 wU ] アイコンをマウスの 
右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定 
値]を選択します。 

③ 各設定を変更し、 [0 K ] をクリックします。 

① [アップル]メニューの[セレクタ]を選択します。 

② 左画面で [ ML 8 wU ( USB )] をクリックします。 

③ [設定]をクリックします。 

④ [用紙設定ダイアログ]をクリックし、各設定を 
変更し、[設定]をクリックします。 

⑤ [印刷ダイアログ]をクリックし、各設定を変更 
し、[設定]をクリックします。 

⑥ [保存]をクリックします。 

PICT 解像度 

プリンタドライバがアプリケーションに通知す 
る解像度を選択します。アプリケーションに 
よっては印刷品位と印刷時間に影響します。 


( 注 ，) 


[印刷部数]、[ぺージ（印刷範囲）] 
[用紙厚]は変更できません。 





























































つていると便利です 


複数ページを1枚に印刷したい 


複数ページを1枚の用紙に縮小して印刷できます。 


(注/) 


•この機能は、1枚の用紙に複数ぺージのデータを縮小して印刷するので、用紙の中央が正確に合わ 
ない場合や印刷が薄くなる場合があります。 


• Windows の場合、この機能が使用できるのは 「 A 4. A 5. A 6. B 5. レター.リーガル (13 インチ） • 
リーガル (14 インチ)」のみです。 

• Macintosh の[レイアウト]パネルは[プリント]ダイアログでも選択できます。 


• とじ代の値を変更すると、とじ代の幅に合わせてページ全体を縮小して印刷するため他の辺の余 


白も大きくなります。 


Windows の場合 



① アプリケーションを起動します。 

② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

③ [プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定])を 
クリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありませ 

ん〇) 

④ [レイアウト]タブの[マルチページ]、[枠線]、 
[ページの配置]を選択します。 

マルチ ページ 

割り付けるページ数，配置を選択します。 

枠線 

各ページを枠線で囲むことができます。 

ページの配置 

割り付けるページの位置を選択します。 

⑤ 必要に応じて[とじ代]を設定します。 



Macintosh の場合 


OKI MICROLINE 8 wU 用級設定 
|レイ7ウト | »| 



[ ヘルプ J I 牛 f ン t ル J OK 


① アプリケーションを起動します。 

② [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択します。 

③ [レイアウト]パネルの[割り付け]、[枠線]を 
選択します。 

害 II り付け 

割り付けるページ数，配置を選択します。 

枠線 

各ページを枠線で囲むことができます。 

④ 必要に応じて[とじ代]を設定します。 
























































































































知っていると便利です 


任意の用紙サイズに印刷したい 

独自の用紙サイズを定義して通常の用紙サイズと同じように使用できます。 

A -幅90〜 216 mm 、 長さ148〜 297 mm の範囲で設定できます。 

、•ノ•用紙サイズは必ず縦長に設定してください。 

• WindowsNT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 




Windows の場合 




Macintosh の場合 

OKI MICROLINE 8wU 用 SSiS 定 


[ ヘルづ \ I 丰ャ： /t ル ]r OK Jl 



① [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 
(WindowsXP では[スタート]-[コント□—ルパ 
ネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プ 
リンタと FAX] をクリックします。） 

② プロパティを開きます。 

WindowsMe/98/95 の場合 

[OKI MICROLINE 8wU] アイコンをマウスの 
右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択 
します。 

WindowsXP/ 2000の場合 
[OKI MICROLINE 8wU] アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[印刷設定]を選択します。 
WindowsNT 4.0の場合 
[OKI MICROLINE 8wU] アイコンをマウスの 
右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定 
値]を選択します。 

③ [用紙]タブの[用紙追加]をクリックします。 

④ [名称]，[幅]，[長さ]，[用紙種類]を入力し、 
[追加]をクリックします。 

⑤ [OK] をクリックします。 

作成した用紙は、[用紙]タブの[用紙サイズ]リ 
ストの下の方に表示されます。合計32個まで定 
義できます。 

① アプリケーションを起動します。 

② [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択します。 

③ [フリーサイズ]パネルを選択し[新規登録]を 
クリックします。 

④ [登録先]，[用紙名]，[用紙長]，[用紙幅]を入 
力し、[〇 K] をクリックします。 

作成した用紙は、[用紙設定]ダイアログの[一般 
設定]パネルの[用紙]リストの下の方に表示さ 
れます。フリー用紙、封筒フリー用紙をそれぞれ 
8個まで定義できます。 














































































































知っていると便利です 


ペーシ順に取り出したい 


複数ページの文書を印刷するとき、ページ順に取り出せます。 


Windows の場合 


用紙|レイアウト|印刷品位 丨 イメージ 丨 その他 丨 ウォーターマーク|バージョン情報| 
用紙サイス' '0: 


A4 210 x 297mm 


印刷の向き (Q) 

F ポートレ仆(縦） 
广ランドスサづ(桷） 


ma 



M 210 x 297mm 
が.トナーセーフ'为し 



/印刷胭序ぬ)： ’ 

r 昇腦.2.3〉 

ぐ^逆胭 G.2.1) ン 


アプリケーションを起動します。 

[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 
[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定])を 
クリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありませ 
ん〇) 

[用紙]タブの[印刷順序]で[逆順（3,2,1)] 
を選択します。 


全て標準 (£) I 標準(切 J ^r(H) 

H ………… 0K. || _キ V ン tz ル-丨_適用 (A) _ 


Macintosh の場合 



① アプリケーションを起動します。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [オプション]パネルの[逆順印刷]で[する]を 
選択します。 







つていると便利です 


ウォー ター マークを 印刷 したい 

アプリケーションから印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を重ね印刷で 
きます。 



Windows の場合 



① アプリケーションを起動します。 

② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

③ [プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定])を 
クリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありませ 

ん。） 

④ [ウォーターマーク]タブの[新規]をクリック 
します。 

⑤ [文字列]を入力し、[フォント]、[スタイル]他 
を設定し、[〇 K ] をクリックします。 


Macintosh の場合 



① アプリケーションを起動します。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [ウォーターマーク]パネルの[新規]をクリッ 
クします。 

④ [名称]、[文字列]を入力し、[フォント]、[スタ 
イル]他を設定し、[保存]をクリックします。 

⑤ [ウォーターマーク]パネルの[ウォーターマー 
ク]で[あり]を選択します。 








つていると便利です 


A 3, B 4 サイズの文書を A 4 で印刷したい 

•アプリケーシヨンによっては正常に動作しなしヽ場合があります。 

^ • Windows のプロパティの[イメージ]タブの[拡大•縮小](または Macintosh の[用紙設定]ダ 

イアログの[—般設定]パネルの[拡大/縮小率])はデータを縮小するもので、用紙サイズを変 
換するものではありません。 


HZ 1 ①アプリケーションを起動します。 

I ②[ファイル]メニューの[ページ設定]を選択しま 
す。 

|③[サイズ]で [ A 34 A 4 297 X 420 mm ] または 
[ B 4 — A 4 250 X 354 mm ] を選択します。 



OK I _キやンセル_プリンク (£)... 」 


Windows の場合 



Macintosh の場合 

OKI MICROLINE 8wL 用紙設定 


[一般 設定 



① アプリケーションを起動します。 

② [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択します。 

③ [一般設定]タブの[用紙]で [ A 3 — A 4] また 
は旧 4 — A 4] を選択します。 



ブリント方向： 

圓園 


□回転 


挞穴/®小率： 
|1〇〇 ] * 


[ ヘルブ \ I 牛ャ：ル J OK I 





































































知っていると便利です 


速く印刷したい 

プリンタドライバの解像度を下げると、印刷時間を短くできます。 

注ハこのプリンタは印刷処理をコンビュータ側でも行っています。処理速度の速いコンビュータを使用 
すると印刷時間を短くできます。 



Windows の場合 



Macintosh の場合 

V OKI MICROLINE 8wU 印明—| MICROLINE 8wU 

I 一般設定 令」 


部数：！^ 

ペ-ジ：_ m 全ページ of " ]<-> [ 


① アプリケーションを起動します。 

② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

③ [プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定])を 
クリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありませ 

ん〇) 

④ [印刷品位]タブの[解像度]で [300 dpi ] を選 
択します。 


② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [一般設定]パネルの[解像度]で [300 dpi ] を 
選択します。 


解像度: 


丨 300dpi 


ブリント： 
給紙方法： 


Iグレイスケール 
丨用級フィーダ 


ヘルプ | I ] 〔ブレビ| II 


































































つていると便利です 


印刷開始までの時間を短くしたい 

省電カモードを無効にすると、印刷開始までの時間を短くできる場合があります。 
(注.^)コンピュータとプリンタが接続されていないと設定できません。 


Windows の場合 



rr 省電カモードを有効にする。 <e) 


:: ： 0 K: : 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 


キャンセル 


[スタート]-[プログラム] ( WindowsXP では 
[すべてのプログラム ])- [OKI MICROLINE 
8 wU ] - [OKI MICROLINE 8 wU ステータスモニ 
夕]を選択します。 

「ステータスモニタ」画面の右上の[口]アイコ 
ンをクリックし最大化します。 

[プリンタの設定]タブの[メニュー設定]をク 
リックします。 

[メンテナンス]タブの[省電力の詳細]をクリッ 
クします。 

[省電カモードを有効にする]のチェックを外し、 
[〇 K ] をクリックします。 

「プリンタメニューの設定」画面で[〇 K ] をク 
リックします。 


Macintosh の場合 



パワ-セ-ブを有効(こする N 

〔キヤンセル I 


① アプリケーションを起動します。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [メンテナンス]パネルの[パワーセーブの詳細] 
で、[詳細設定]をクリックします。 

④ [パワーセーブを有効にする]のチェックを外し、 
[設定]をクリックします。 



T^n [省電カモードを有効にする]または[パワーセーブを有効にする]のチェックを外すと、定着器 
d を常に印刷可能温度に保つため電力を消費します。プリンタを使用しない場合は電源を〇 FF にして 
ください。 














































































知っていると便利です 


高解像度で印刷したい 

高解像度で印刷できます。 

- [600 X 1200 dpi ] または [600 dpi ] を指定すると複雑なファイルを印刷できない場合がありま 

す。このようなときは [300 dpi ] で印刷してください。 

• 高解像度に設定すると印刷時間が長くなる場合があります。このプリンタは印刷処理をコンピュー 
夕側でも行っています。処理速度の速いコンピュータを使用すると印刷時間を短くできます。 

• Macintosh のアプリケーシヨンによっては、プリンタドライパが通知する PICT 解像度によって印 
刷品位が変わる場合があります。このようなときは「プリンタドライバの初期設定を変更したい」 
(74 ページ）で PICT 解像度を変更してください。 



Windows の場合 



① アプリケーションを起動します。 

② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

③ [ プロパティ ] (WindowsXP では[詳細設定])を 
クリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありませ 

ん。） 

④ [印刷品位]タブの[解像度]で [600 X 1200 dpi ] 
を選択します。 


Macintosh の場合 


OKI MICROLINE 8wU 印 BJ — | MICROLINE 8wU 


1一般設定 



部数：！^ 



ページ： 

#： 全ページ 

」 <--> | | 

r 解像度： 

| 600 XI 200dpi 


プリン ト： 

|グレイスケール 


給紙 方法： 

I 用 a フィーダ 



[ ヘルブ ] 〔キヤ：/ 1 ル丨 〔ブ レビ : i 一丨 II 印 | 


① アプリケーションを起動します。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [一般設定]パネルの[解像度]で [600 x1200dpi ] 
を選択します。 


































































つていると便利です 


印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい 

印刷濃度を5段階に変更できます。小さな文字がつぶれたり、イメージデータが濃くなるときは[薄 
し、]の方向に設定してください。細い線が途切れる場合は[濃い]の方向に設定してください。 

(注.^)コンピュータとプリンタが接続されていないと設定できません。 


Windows の場合 



Macintosh の場合 

OKI MICROLINE 8wU 印 BJ — | MICROLINt 8wU 衾 ^ 

I プリンタ設定 令] 



[ ヘルプ ] j 〔ブレビ: l - 丨 II 印 W | 


① アプリケーションを起動します。 

② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

③ [プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定])を 
クリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありませ 

ん〇) 

④ [印刷品位]タブの[プリンタの印刷濃度]で[濃 
し y または[薄い]を選択します。 


① 

② 

③ 


アプリケーションを起動します。 

[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
[プリンタ設定]パネルの[印刷濃度]で、[濃い] 
または[薄い]を選択します。 



參 



































































つていると便利です 


画像印刷の仕上りを変えたい 

プリンタドライバの設定によって画像の印刷結果が総合的に決まります。希望する結果が得られる 
までこれらの設定をいろいろ変更してください。 


Windows の場合 



Macintosh の場合 

OKI MICROLINE 8wU 印則 [MICROLINt 8wU 
[印別効果 V\ 


に"デイザバターン： 

〇ァミ点 

ライン7•-卜 "1 

ディザサイズ： 

1細かい 1 1 


パターンサイズ： 

1 |且いパターン 


プライトネス： 





H ~1 劇 69 | 

コントラスト： 

^- jp- 


し 0 


^ ^ ___ lj 


OKI MICROLINE 8wU 印則— | MICROLINE 8wU t j 


卜描設定 

^3 

SWL： |1 1 


ベージ： 

參全ページ of 1<-> I 1 

r 糊度： 

1600 XI 200 dpi $|\ 

k プリント： 

|グレイスケール t \J 

給紙方法： 

|用 *E フィーダ 


[ ヘルブ ■ [キヤ：/ H ル ■ [ブレビ: l 一 | 印則 


① アプリケーションを起動します。 

② [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。 

③ [プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定])を 
クリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありませ 
ん。） 

④ [イメージ]タブの[ディザリングのパターン]， 
[ディザリングの密度]，[明暗の調整]，[印刷効 
果]を選択します。 

⑤ [その他]タブの[図形の中塗りパターンの調整] 
を選択します。 

⑥ [印刷品位]タブの[解像度]を選択します。 


① アプリケーションを起動します。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [印刷効果]パネルの[ディザパターン]，[ディザ 
サイズ]，[パターンサイズ]，[ブライトネス]，[コ 
ントラスト]を選択します。 

④ [一般設定]パネルの[解像度]，[プリント]を 
選択します。 












つていると便利です 


プリンタの状態を確認したい 

A コンビュータとプリンタが接続されていないと確認できません。 


Windows の場合 

げリンタ接続エラー 



Macintosh の場合 





0 

OKI MICROLINE 8 wU は手差し用®待ちしてい 

IF 篇ける ll 

ます。 

手差し□(こ r A 4j 用®を入れてください。 

f 牛 "T ン t ル 1 



OKI MICROLINE 8wU に 用班がないか 1 給进部 

\\ 箱 tt る 1| 

で ®詰ま9しています。 

进詰ま9している用班を取 tj 陣舌1用®を捕 

I 1 _ IJI 

|牛ヤン t ル1 


給してブリンタのカバーを開 M してくださ 
い。 


① [スタート]-[プログラム] ( WindowsXP では 
[すべてのプログラム ])- [OKI MICROLINE 
8 wU ] - [OKI MICROLINE 8 wU ステータスモニ 
夕]を選択します。 

rOKI MICROLINE 8 wU ステータスモニタ」が起 
動します。 

② 「OKI MICROLINE 8 wU ステータスモニタ」画面 
の右上の[口]アイコンをクリックして最大化し 
ます。 

より詳しい状態が表示されます。 



必要に応じて Macintosh の画面にプリンタの状態が 
表示されます。 



















































7 ■困ったときには 



ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター（104ページ）へご連絡ください。 


紙づまりになったとき 


A 警告 

② 

装置の分解は、発煙等の重大な障害の原因、または感電等の危険がありま 
すので、絶対に行わないでください。 


1 プリンタの電源を OFF にし、アツパーカバーを開きます。 

「八苗女 Al-lw は U'm. -ふ ■へ 1 A 1 「高温注意」ラベルの部分は高温になって 
也警告やけとのおそれかあります。 し、 ますので、触らな し、 でく ださい。 


2 つまった用紙を取り除きます。 

1 プリンタ内部 

® イメージドラムカート A つまっている用紙を A つまっている用紙を取り出 
リッジを取り出します。 W そっと引き出します。 W します。 



(注用紙がプリンタ内部に見えている場合は、プリンタ内側に引き出してください。無 
' ^理に後ろに引き出すと定着器を傷めるおそれがあります。 

• つまった用紙がとれない場合は、お客様相談センター (104 ページ)へご連絡ください。 





















故障かな？と思ったとき 


現 象 


処 置 

電源を〇 N にしても、 
LED ランプが点灯しな 
い。 

電源コードが抜けています。 

電源を〇 FF にしてから、電源コードをしっか 
り差し込んでください。 

停電してし、ます 0 

コンセントに電気がきているか、停電してい 
ないか確認してください。 

印刷®理を開始しない。 

プリンタケーブルが外れていま 
す。 

プリンタケーブルを差し込んでください。 

プリンタケーブルが規格に合っ 
ていない可能性があります。 

lEEEstd 1 284-1 994準拠パラレルケーブルま 
たは USB 1.1 準拠の USB ケーブル （2 m 以下） 

を使用してください。 

プリンタドライバが選択されて 
いません。 

プリンタドライバを選択してください。 Windows 
の場合は「通常使うプリンタ」にしてください。 

プリンタドライバの出カポート 
が間違っています。 

プリンタケーブルを接続した出カポートを選 
択してください。 

印刷処理が中断する。 

プリンタケーブルが断線してい 
CN 9"〇 

プリンタケーブルを取り替えてください。 

コンピュータのタイムアウトに 
かかっています。 

タイムアウトを長く設定してください。 

異常音がする。 

プリンタが傾いています。 

安定した水平な場所に設置してください。 

プリンタ内部に用紙くずや異物 
があります。 

プリンタ内部を点検し、取り除いてください。 

イメージドラムカートリッジが 
正しくセットされていません。 

イメージドラムカートリッジの左右を下方向 
に押して固定してください。 

すぐに印刷を開始しな 
い。印刷を開始するの 
に時間がかかる。 

省電カモードから復帰するため 
にウォーミングアップを行って 
います。 

省電カモードを無効にするとウォーミングア 
ップ時間を短くすることができます。 

イメージドラムカートリッジの 
クリーニンク'動作を行っている 
ことがあります。 

印刷品質を保つための動作です。しばらくお 
待ちください。 

定着器の温度を調節しているこ 
とがあります。 

しばらくお待ちください。 

他のインタフェースからの印刷 
処理を実行中です。 

印刷処理が中断するまでお待ちください。 

ァッパーカバーが熱い。 

トナーを熱で紙に定着していま 
す。 

異常ではありません。触れないくらい熱いと 
きは、お客様相談センターへご連絡ください。 
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つたときには 


用紙送りがおかしい 


現 象 

原 因 

処 置 

紙づまりがよく起きる。 
複数枚同時に引き込ま 
れる。斜めに引き込ま 
れる。 

プリンタが傾いています。 

安定した水平な場所に設置してください。 

用紙が薄すぎるか厚すぎます。 

プリンタに適した用紙を使用してください。 

用紙が湿気を含んでいたり、静 
電気を帯びています。 

適切な温度、湿度で保管された用紙をお使い 
ください。 

用紙に折り目やしわや反りがあ 
ります。 

プリンタに適した用紙を使用してください。 
反りがある場合は修正してください。 

裏面が印刷された用紙を使用し 
ています。 

一度印刷した用紙には印刷できません。新し 
い用紙をお使いください。 

用紙がそろっていません。 

用紙の上下左右をそろえてからセットしてく 
ださい。 

用紙フィータ'に用紙を1枚だけセ 
ツトしています。 

用紙は複数枚でセットしてください。 

用紙フィーダに用紙が入ったま 
ま用紙を追加しています。 

先に入っている用紙を取り出し、追加する用 
紙と上下左右をそろえてからセットしてくだ 
さい。 

用紙がまっすぐにセツトされて 
いません。 

用紙フィーダの用紙ガイドを用紙幅に合わせ 
てください。手差し□の手差しガイドを用紙 
サイズに合わせてください。 

はがきや封筒のセツト方向が違 
っています。 

正しくセットしてください。 

はがき、封筒、〇 HP シート、ラ 
ベル紙、フリーサイズ用紙は用 
紙フイータ'にセツトできません。 

手差し□に1枚ずつセットしてください。 

用紙が送られない。 

プリンタドライバの[給紙方法] 

の選択が間違っています。 

用紙をセットしてある給紙方法を選択してく 
ださい。 

つまった用紙を取り除 
いても復旧しない。 

用紙を取り除くだけでは復旧し 
ません。 

アッパーカバーを開閉してください。 

用紙がまるまってしま 
ラ。 

用紙が湿気を含んでいます。 

適切な温度、湿度で保管された用紙をお使い 
ください。 

薄しヽ用紙を使用してし ' 'ます。 

プリンタドライバの[用紙厚]で[薄い紙] 

を選択してください。 

はがきや封筒に印刷す 
ると反りが発生する。 

厚い用紙に印刷すると反りが発 
生します。 

プリンタの実力です。故障ではありません。 

はがきで縦折れ線が出 

はがきに湿気が含まれています。 

適切な温度、湿度で保管された用紙をお使い 
ください。 

手差し印刷すると紙づ 
まりになる。 

用紙が正しくセツトされていま 
せん。 

プリンタが用紙を引き込むまで手を離さない 
でください。 


( a /) つまった用紙がとれない場合は、お客様相談センター （104 ぺージ）へご連絡くださし、。 


























Windows から印刷できない 


アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせください。 


現 象 

原 因 

処 置 

パラレル接続で 
セットアップで 
きない。 

プラグアンドプレイでセットアップ 
できるのは WindowsXP / Me /98/95/ 
2 〇〇〇です。 

WindowsNT 4.0 はプリンタの追加からセットアッ 
プしてください。 

コンピュータが双方向パラレルイン 
タフェ スをサポートしていません。 

双方向パラレルインタフェースをサポートしてい 
るコンピュータを使用してください。 

パラレルケーブルが規格に合ってい 
ない可能性があります。 

lEEEstd 1 284-1 994準拠の双方向パラレルケーブ 
ルを使用してください。 

セットアップ手順が間違っています。 

「パラレルインタフェースで接続します」をご覧 
ください。 

パラレルケーブルが外れています。 

パラレルケーブルを差し込んでください。 

切替器、バッファ、延長ケーブルな 
どを使用しています。 

プリンタとコンピュータを直接接続してみてくだ 
さい。 

セットアップの途中で[検索場所の 
指定]、[場所の指定]画面が表示 
されます。 

プリンタソフトウェア CD - R 〇 M の中のプリンタド 
ライパのあるディレクトリを指定してください。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めからセットアップしてください。 

USB 接続でセッ 
トアップできな 
い。 

USB で接続できるのは WindowsXP / 
Me /98/2 〇〇〇です。 

Windows 95/ NT 4.0 はパラレルケーブルで接続し 
てください。 

Windows 95/3. 1がら WindowsMe /98 
へアップグレードしたコンピュータ 
では動作保証できません。 

WindowsMe /98 をクリーンインストールしたコン 
ピュータもしくは Windows 98 から WindowsMe に 
アップグレードしたコンピュータをお使いください。 

コンピュータが USB インタフェース 
に対応していません。 

デバイスマネージャで USB コント□ーラが表示さ 
れているか確認してください。 

USB ケーブルが規格に合っていません。 

USB 1.1 準拠 USB ケープル （2 m 以下）を使用して 
ください。 

セットアップ手順が間違っています。 

「 USB インタフェースで接続します （ Windows ) 」 

をご覧ください。 

USB ケーブルが外れています。 

USB ケーブルを差し込んでください。 

USB ハブを使用しています。 

プリンタとコンピュータを直接接続してみてくだ 
さい。 

セットアップの途中で[検索場所の 
指定]、[場所の指定]画面が表示 
されます。 

プリンタソフトウェア CD - R 〇 M の中のプリンタド 
ライパのあるディレクトリを指定してください。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めからセットアップしてください。 

WindowsXP / Me /98 で、「新しいハ 
ードウェアの追加ウィザード」画面 
が表示されない。 

「 WindowsXP をセットアップします。 （ USB ) 」、 
「 WindowsMe をセットアップします。 （ USB ) 」、 
「 Windows 98 をセットアップします。 （ USB ) 」を 
ご覧ください。 























たときには 



印刷できない プリンタの電源が〇 FF になっていまプリンタの電源を〇 N にしてください。〇 N になっ 

す。 ている場合は、再起動してください。 


プリンタケーブルが外れています。プリンタケーブルを差し込んでください。 

切替器、バッファ、延長ケーブル、プリンタとコンピュータを直接接続してみてくだ 
US 巳ハブなどを使用しています。 さい。 

プリンタドライバの出カポートが間プリンタケーブルを接続した出カポートを指定し 
違っています。 てください。 

他のインタフェースからの印刷を処印刷処理が完了するまでお待ちください。 

理しています。 

プリンタドライバが「通常使ラプリ「通常使ラプリンタ」にしてください。 

ンタ」になっていません。 

双方向パラレルまたは USB で動作す他のプリンタドライバを削除してみてください。 

る他のプリンタドライバがインスト 
ールされています。 

アプリケーションが Windows のバーアプリケーションをアップデートしてください。 
ジョンに合っていません。 

複数のアプリケーションを同時に起使用していないアプリケーションを終了してくだ 
動しているとメモリ不足になります。さい。 

印刷ファイルが壊れている可能性がファイルを修正したり、同じ文書を新しく作成す 
あります。 るなどしてください。 

アプリケーションの必要とするメモコンピュータのメモリを増設してください。 

リが不足しています。 

ハードディスクの空きが不足してい不要なファイルを削除してください。 

よす。 

プリンタドライバが正しくセットアー旦プリンタドライバを削除し、セットアップし 
ップされていない可能性があります。直してください。 

印刷が遅い。 印刷処理をコンピュータ側でも行っ理速度の速いコンピュータを使用してください。 

ています。 

プリンタドライバの[解像度]で高 [300 dpi ] を指定してください。 

解像度を指定しています。 

印刷データが複雑です。 データを簡単にしてください。 

印刷部数などが設アプリケーションにより印刷手順がプリンタフォルダのプリンタのプ□パティで設定 
定どおりに印刷さ異なります。 してください。 

れない。 

WindowsTXx ステー タスモニタが最小化されていタスクバー上の ステー タスモニタのアイコンを夕' 
-?スモ—夕かます。 ブルクリックしてください。 

見凡ない。 


「アプリケーシ 
ヨンエラー」や 

M 9 S 保181反」 
が起こる。 





Macintosh から印刷できない 

( 注/)アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせください。 


現 象 

原 因 

処 置 

USB 接続でセッ 
トアップできな 
い。 

USB ケープルが規格に合っていません。 

USB 1.1 準拠 USB ケーブル （2 m 以下）を使用して 
ください。 

セットアップ手順が間違っています。 

「 USB インタフエースで接続します （ Macintosh ) 」 

をご覧ください。 

USB ケープルが外れています。 

USB ケーブルを差し込んでください。 

USB ハブを使用しています。 

プリンタと Macintosh を直接接続してみてください。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めからセットアップしてください。 

印刷できない。 

プリンタの電源スイッチが〇 FF にな 
っています。 

プリンタの電源スイッチを〇 N にしてください。 

〇 N になっている場合は再起動してください。 

USB ケープルが外れています。 

USB ケーブルを差し込んでください。 

USB ハブを使用しています。 

プリンタと Macintosh を直接接続してみてください。 

デスクトッププリンタアイコンに手 
のマークがついています。 

プリントメニューの[プリントキューの開始]を 
選択してください。 

プリンタドライバが正しくインスト 
ールされていません。 

プリンタドライバを再インストールしてください。 

メモリエラーに 

なる。 

デスクトッププリントモニタのメモ 
リサイズが不足しています。 

メモリサイズを大きくしてください。 

印刷が遅い。 

印刷処理を Macintosh 側でも行って 
います。 

処理速度の速い Macintosh を使用してください。 

プリンタドライバの[解像度]で [600 
XI 2〇〇 dpi ] 、 [600 dpi ] を指定し 
ています。 

[300 dpi ] を指定してください。 

印刷データが複雑です。 

データを簡単にしてください。 

EPS ファイルが 
きれいに印刷さ 
れない。 

EPS 形式のファイルは QuickDraw 
( MacQS の描画システム）では認識 
できないため画面解像度 (72 dpi ) 

で印刷されます。 

PICT , TIFF などのグラフィックス形式に変更して 
ください。 




















たときには 


印刷が不鮮明なとき 


縦方向に白 LED へッドが汚れています。 
いスジが入 


LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュ 
ペーパーで拭いてください。 


トナーが残り少なくなっています。トナーカートリッジを交換してください。 


異物がつまっています C 


イメージドラムカートリツジを交換してくだ 
さい0 


縦方向にか LED へッドが汚れています。 
すれる。 


LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュ 
ペーパーで拭いてください。 


トナーが残り少なくなっています。トナーカートリッジを交換してください。 
用紙がプリンタに適していません。推奨紙をお使いください。 


印刷が薄い。トナーカートリッジが正しくセッ 
卜されていません。 

イメージドラムカートリッジが正 
しくセツトされていません。 


トナーカートリツジを取り付け直してください。 


イメージドラムカートリツジの左右を下方向 
に押して固定してください。 


トナーが残り少なくなっています。トナーカートリッジを交換してください。 


用紙が〉显気を含んでし)ます。 

はがき、封筒の両面に印刷しまし 
た0 


適切な温度、湿度に保管した用紙をお使いく 
ださい0 _ 

一度印刷した用紙の裏面には印刷できません。 


用紙がプリンタに適していません。推奨紙をお使いください。 


黒ベタを印 
刷すると、 
部分的にか 
すれる。 


プリンタドライバの[印刷濃度] 
が[薄い]に設定されています。 


[濃い]に設定してください C 


プリンタドライバの[トナーセー[しない]に設定してください。 
ブ]が[セーブ]に設定されてい 

ます0_ 

黒ベタ印刷にトナーを十分供給で黒ベタの割合を減らしてください C 
きない場合があります。 


用紙が湿気を含んでいます。 


適切な温度、湿度に保管した用紙をお使いく 
ださい。 


縦方向に黒イメージドラムカートリッジに傷イメージドラムカートリッジを交換してくださ 
いスジが入がついています。 し、 

トナーが残り少なくなっています。トナーカートリッジを交換してください。 





横方向に黒 
•いスジや点 
が周期的に 
入る 0 


約 50 mm 周期の場合は、イメージ傷の場合はイメージドラムカートリッジを交換し 
ドラム（緑の筒の部分）に傷またてください。 

巧れがついていま 9 。 汚れの場合はクリーニンクページを数回行っ 

てください。それでも直らない場合は、柔ら 
かいティッシュペーパーで軽く拭き取ってく 
ださい。 

約 20 mm 周期の場合は、イメージクリーニンク'ぺージを数回行ってください。 
ドラムカートリッジ内にゴミが混 
入しています。 

約 63 mm 周期の場合は、定着器にお客様相談センターにご連絡ください。 

傷がついています。 

イメージドラムが光にさらされまイメージドラムカートリッジをプリンタの内部 
した。 に戻し数時間プリンタを使用しないでください。 

それでも直らない場合は、イメージドラムカー 
トリッジを交換してください。 

' 用紙が静電気を帯びています。適切な温度、湿度に保管した用紙をお使いくだ 

さい0 


:'へ:;::ャ 1 %白地の部分が用紙が静電気を帯びています。適切な温度、湿度に保管した用紙をお' 

トパ i : ノ、 T - 1ハー^ / N 

薄く汚れる。 さい。 

_ 

Z[¥r_*abcdeffhl Jkli 

用紙が厚すぎます。 プリンタに合った用紙をお使いください。 

uvwxyil I )* ( 

— 

トナーが残り少なくなっています。トナーカートリッジを交換してください。 


tbcdefghijklmn 
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イメージドラムカートリツジが正イメージドラムカートリツジ左右を下方向に 
しくセツトされていません。 押して固定してください。 


LED へッドが汚れています。 

プリンタドライバの[印刷濃度] 
が[濃い]に設定されています。 
アツノヽ°一カバーが正しく閉じら 
れていません。 


LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュ 
ペーパーで拭いてください。 

[薄し"']に設定してください。 

両手でアッパーカバーの左右を押してくださ 
い。 


ハガキ、封 
筒を印刷す 
ると全体的 
に薄 < 汚れ 


ハガキ、封筒に印刷すると、表面プリンタの故障ではありません。 
あるいは裏面に薄くトナーが付着 
(かぶり）することがあります。 

プリンタドライバの[用紙厚]が[より厚い紙]に設定してください C 
[薄い紙]に設定されています。 


トナー定着が不十分です。 


間隔をおいて印刷してください。 


裏面が汚れる。 トナーが少なくなると、用紙の裏トナーカートリッジを交換してください。 

面が汚れる場合があります。 プリンタの故障ではありません。 


黒ベタを印刷すると、 
縦方向にスジがつく。 


用紙によって、プリンタ使用開始プリンタの故障ではありません。 
時にスジがつく場合があります。 






使用できる用紙について 


使用できる用紙 

高品質な印刷を行ラためには、用紙の材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用 
する必要があります。弊社指定以外の用紙で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事 
前にテストを十分行って支障がないことを確認してから使用してください。 

用紙の種類、サイズ、厚さについて 

注,用紙の種類，サイズ，厚さによって給紙方法に制限があったり、印刷時にプリンタドライバで設定 
/する内容が異なります。詳しくは「印刷します」 （54 ぺージ）をご覧くださしヽ。 


種類 

サイズ単位： mm (インチ） 

厚さ 

普通紙 

A4 

210X297 

連量 55 〜 90kg(64 〜 1 05g/m 2 ) 

A5 

148X210 

A6 

105X148 

B5 

182X257 

レター 

215.9X279.4(8.5X11) 

リーガル (13 インチ) 

215.9X3302(8.5X13) 

リーガル (14 インチ) 

215.9X355.6(8.5X14) 

エグゼクティブ 

184.15X226.7(7.25X10.5) 

フリー 

幅 90 〜 216 長さ 148 〜 297 

はがき 

はがき 

100X148 

官製はがき、八ガキガイドを使用 

往復はがき 

148X200 

官製はがき 

封筒 

封筒 1( 長形 3 号） 

120X235 

85g/m 2 の紙を使用したもので、長形封筒は 
フラップ部が折れていないもの、洋形封筒 
はフラップ部がきちんと折れているもの 

封筒 2( 長形 4 号） 

90X205 

封筒 3( 洋形 4 号） 

105X235 

Com-9 

98.4X225.4(3.875X8.875) 

241b の紙を使用したもので、フラップ部が 
きちんと折れているもの 

Com- 10 

104.78X 241.3(4125 X 9.5) 

C5 

162X229 

DL 

110X220 

Monarch 

98.4 X19 〇 .5(3.875X7.5) 

封筒フリー 

幅 90 〜 216 長さ 148 〜 297 

ラベル紙 

A4 

210X297 

〇 .1 〜〇 .15mm 

レター 

215.9X279.4(8.5X11) 

〇 HP シート 

A4 

210X297 

0.1 〜〇 .11mm 

レター 

215.9X279.4(8.5X11) 






























使用できる用紙について 


普通紙/再生紙 

次の条件に合った用紙を使用してください。 

•推奨紙 ： ML PAPER (103ページ） 

•用紙の厚さが連量55〜 90 Kg (64 〜105 g / m 2 ) の用紙 

•電子写真プリンタ用紙（トナーを用いるプリンタで使用する用紙です） 

• 電子写真コピー用紙 （ トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です） 

•電子写真プリンタ再生紙（トナーを用いるプリンタで使用する用紙です） 

推奨再生紙 

銘柄名：やしま R 100 (丸住製紙製） 

REFOREST 100 (大昭和製紙製） 

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。 
再生紙には、印刷品質を低下させる添加物が含まれているものもあります。 

必ず電子写真プリンタ再生紙であることを確認の上使用してください。 


以下の用紙は使用しないでください。 

•表面が平滑（すべすベ）すぎる用紙や、粗い（ザラ紙、繊維質）用紙、表と裏の粗さが大きく異 
なる用紙 

•薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
•濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

•表面に、絹目加工（シボ）、浮き出し加エ（エンボス）、コーティング加工をした用紙 

•表面に、のり•薬品などで特殊加工、耐熱性 （210 度）の無い特殊加工をした用紙 

•パインタ'用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 

•用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 

• 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 

•しわ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙 

•ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 

•カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 

•熱転写プリンタ用紙、湿式 PPC 用紙、和紙など 

• 複写紙 

•インクジエット用の用紙 

•横目の用紙（用紙走行方向に対し縦目の用紙を使用してください。） 

注 z • 厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

7 -電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジエットプリンタ等で印刷した用紙は使用 
しないでください。 

• 用紙の包装紙は表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットして 



ください。 

用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してください。 



使用できる用紙について 


はがき 

次の条件に合ったはがきを使用してください。 

•官製はがき、および折っていない官製往復はがき 

以下のはがきは使用しないでください。 

•インクジェット用官製はがき 
• 2 mm 以上反りがあるはがき 
•切手の貼ってあるはがき 
•写真加工してあるはがき 

• 印刷後は反りが発生することがあります。 

\ • 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄ぃことがあります。 

• トナーの定着が低下することがあります。 

• 印刷後はスジがつくことがあります。 


封筒 

次の条件に合った封筒を使用してください。 

•クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作られた封筒 

•長形封筒は坪量 85 g / m 2 の紙でフラップ部が折れていない封筒 

•洋形封筒は坪量 85 g / m 2 の紙でフラップ部がきちんと折れている封筒 

• Com -9、 Corn -10、 Monarch 、 DL 、 C 5 は 241 b の紙でフラップ部がきちんと折れている封筒 



以下の封筒は使用しないでください。 

•厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒 

• 内袋のある二重封筒 

•とめ金、ボタン、窓のある封筒 

•フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 

• しわや反りのある封筒 

•切手の貼ってある封筒 

•表面に絹目力□エ（シボ）や浮き出し加エ（エンボス）のある封筒 
• 接着部に粘着剤がはみ出している封筒 

A -印刷後は反りやシワが発生する場合があります。 

• 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

• トナーの定着が低下することがあります。 

• 封筒の貼り合わせ部分（厚さに段差のある部分）のまわり約 5 mm は印刷品位が低下する 
ことがあります。 

• 封筒が薄いとシワが発生することがあります。 



使用できる用紙について 


ラベル紙 

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。 

•推奨紙： LBP - A 693 -W (コクヨ製） 

•用紙サイズは A 4, レターのみ 

•表面紙，粘着剤，台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用のラベル紙 
•プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙 
• 用紙の走行で、台紙から表面紙が剥がれない構造のラベル紙 
•表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.1 〜0.15 mm のラベル紙 
•表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラベル紙 

A -用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄ぃことがあります。 

V 7 -トナーの定着が低下することがあります。 


OHP シート 

次の条件に合った〇 HP シートを使用してください。 

•推奨紙： V 516 (富士ゼロックス製） 

•用紙サイズは A 4, レターのみ 

• 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作られた〇 HP シート 
•プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きない〇 HP シート 
• 用紙の厚さが 0. 10〜 0. 11 mm の〇 HP シート 

^ A -印刷後はうねりが発生することがあります。 

V ノ • 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

• トナーの定着が低下することがあります。 

• 表面に滑りやすいコーティングをした〇 HP シートは滑って吸入できないことがあります。 
• 〇 HP シートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が低下することがあります。 


用紙の保管方法 

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると 
印刷品質や、紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。また実際にお使いになるまで 
包装紙は開けないでください。 


次のような場所に保管してください 

•暗く、湿気の少ない書棚の中のよラな場所 
•平らな台の上 

•温度 20° C 、 湿度 5096 RH の環境 

次のような場所はさけてください 

• 床の上に直接置く •静彳 

•直射日光が当たる場所 •過 j 

• 外壁の内側の近く •複: 

•段差や曲がりのある場所 


• 静電気が発生するところ 

•過度の温度上昇と、急激な温度変化のあるところ 
•複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 



(注/^長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。 




プリンタの仕様 


主な仕様 


印刷方式 

LED (発光ダイオード）を露光光源とする電子写真記録方式 

解像度 

6 〇〇ドット/インチ 

印刷色 

黒 

RAM 容量 

2 MB 

対応〇 S 

WindowsXP / Me /98/95/2 〇〇〇 / NT 4.0 日本語版、 

MacOS 8.1 〜 9. Z 2 /MacOSX Classic 環境日本語版詳しくは動作環境をご覧ください。 

印刷言語 

Hyper-W 

インタフェース 

EEEstd 1284- 1994準拠パラレル 

USB 1.1 準拠 

印刷速度* 1 

最大8枚/分 （ A 4/ コピーモード官製はがき，封筒を除く） 

用紙サイズ* 2 

A 4、 A 5、 A 6、 B 5、 レター、リーガル13インチ、リーガル14インチ、エグゼクティ 
ブ、フリー、官製はがき、往復はがき、封筒 （9 種） 

用紙種類 w 

普通紙（連量55〜 90 Kg ) 、官製はがき、封筒、ラペル紙、 OHP シート 

給紙方法 

用紙フィータ'による自動給紙 

手差しによる1枚給紙、ハガキガイドによる自動給紙 

給紙容量 

用紙フィーダ：普通紙100枚/連量 55 Kg 

排出方法 

フェイスアップ（表排出） 

排出容量 

約30枚/連量 55 Kg 

印刷保証範囲 

用紙端がら 6.35 mm 以上（封筒などの特殊な用紙は除く） 

印刷精度 

書き出し位置精度土 2 mm 用紙の斜行 ±1 mm /100 mm 画像伸縮±1 .5 mm / 1 00 mm 

立ち上げ時間 

電源投入後40秒以内 (25° C ) 

電源 

AC 100 V 土 1096、 50/60 Hz ±1 Hz 

消費電力 

定格 450 W (25° C ) 

印刷時平均 約17〇 W 
待機時平均 約 30 W 
節電モード時 約 5 W 

突入電流 

2〇 A 以下 (25° C ) 

使用環境条件 

動作時10〜 32° C 、 20〜8096 RH 最高湿球温度 25 °C 
停止時〇〜 43° C 、 10〜 8596 RH 最高湿球温度 26.8 °C 

印刷品質保証条件 

温度10〜32°¢：時湿度20〜8096 RH 
最高湿球温度 25° C 最小乾湿球温度差 2.0 °C 

標準使用条件 

平均電源 ON 時間200 H / 月、平均印刷枚数500枚/月 

消耗品 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ 

装置寿命 

5年または3万枚（平均印刷枚数： 500枚/月） 

重量 

約 4.2 Kg (用紙重量を含みません） 


^ 用紙の種類、サイズ、厚さ、給紙方法により印刷速度は変わります。 
* 2 用紙の種類、サイズ、厚さにより給紙方法に制限があります。 




















パラレルインタフ I ース仕様 

基本仕様 

lEEEstdl 284-1 994準拠双方向パラレルインタ 

フェース 

コネクタ 

プリンタ側36極レセプタクル(メス） 

57 RE -4036 〇 -73 〇 B - D 29 A (第一電子製湘当品 
ケーブル側36極プラグ(オス） 

57 FE - 3036 0-20 N ( D 8)( 第一電子製湘当品 

ケーブル 

1.8 m 以下の IEEE stdl 284-1 994適合ケーブルまた 
は相当品（シールドされているケーブル線を使用して 
ください。） 

インタフヱース信号 


ピン No . 

信号名 

方向 

機能 

1 

STROBE 

—PRINTER 

データ転送の制御に使われます。 

2 

DATA 1 

㈠ PRINTER 

8ビットのパラレルデータです。 

ハイレベルが 1 T 、 □ーレベルが" 0" です。 

3 

DATA 2 

4 

DATA 3 

5 

DATA 4 

6 

DATA 5 

7 

DATA 6 

8 

DATA 7 

9 

DATA 8 

10 

ACKNLG 

—PRINTER 

データ転送の制御に使われます。 

11 

BUSY 

—PRINTER 

データ転送の制御に使われます。 

12 

PE 

—PRINTER 

データ転送の制御に使われます。 

13 

SLCT 

—PRINTER 

データ転送の制御に使われます。 

14 

AUTOFEED XT 

—PRINTER 

データ転送の制御に使われます。 

15 

— 

— 

使用していません。 

16 

GND 

— 

信号グランド 

17 

FG 

— 

シャーシグランド 

18 

+5 V 

—PRINTER 

外部へ電源を供給できません。 

19〜3〇 

GND 

— 

信号グランド 

31 

l-PRIME 

—PRINTER 

□—レベルが約 5 mS 以上連続すると、プリンタが初期化され 
ます。 5 mS 以下でも有効になることがあります。 

32 

ERROR 

—PRINTER 

データ転送の制御に使われます。 

33 

GND 

— 

信号グランド 

34 

— 

— 

使用していません。 

35 

HILEVEL 

—PRINTER 

プリンタ内部で 3.3 K Q で +5 V にブルアップされています。 

36 

SLCTIN 

-PRINTER 

データ転送の制御に使われます。 





USB インタフ：]:ース仕様 


基本仕様 

USB イ士様の Revision 1.1 準拠 

コネクタ 

プリンタ側 B レセプタクル(メス） 

アップストリームポート 
UBB -4 R - D 14 T - KB 本圧着端子製造株 
式会社製)相当品 
ケーブル側 B プラグ(オス） 

ケーブル 

2 m 以下の USB 仕様 Revision 1.1 適合ケーブル 
(シールドされているケーブル線を使用してください。） 

伝送モ—ド 

フルスピード(最大 12 Mbps 土〇.25%) 


電力制御 

セルフパワーデバイス 
コネクタピン配列 



インタフヱ_ス信号 



R 1 

機能 

1 

vbus 

電源 （+5 V ) (赤） 

2 

D - 

データ 転送用（白） 

3 

D + 

データ 転送用（緑） 

4 

GND 

信号グランド（黒） 

Shell 

Shield 





印刷範囲と印刷精度 


プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 

実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。 


印刷精度 

書き出し位置精度 
用紙の斜行 
画像伸縮 


土 2.0 mm 
土 1 mm / 1 0 Omnn 
土 1.5 mm /100 mnn 


(用紙フイータ'からの印刷で連量 55 kg (64 g / m 2 ) 紙の 場合） 


単位 ： mm 


用紙 

幅 

長さ 

周囲マージン 

A 4 

210.0 

297.0 

6.35 

A 5 

148.0 

210.0 

6.35 

A 6 

105.0 

148.0 

6.35 

B 5 

182.0 

257.0 

6.35 

フリー * 

210.0 

297.0 

6.35 

レター 

215.9 

279.4 

6.35 

リーガル (13 インチ） 

215.9 

330.2 

6.35 

リーガル (14 インチ） 

215.9 

355.6 

6.35 

エグゼクティブ 

184.2 

266.7 

6.35 

はがき 

100.0 

148.0 

6.35 

往復はがき 

148.0 

200.0 

6.35 

封筒1(長形3号） 

120.0 

235.0 

6.35 

封筒2(長形4号） 

90.0 

205.0 

6.35 

封筒3(洋形4号） 

105.0 

235.0 

6.35 

封筒フリー* 

210.0 

297.0 

6.35 

Conn -9 

98.4 

225.4 

6.35 

Com - 10 

104.75 

241.3 

6.35 

C 5 

162.0 

229.0 

6.35 

DL 

110.0 

220.0 

6.35 

Monarch 

98.4 

190.5 

6.35 


幅 


周囲マージン 


印刷範囲 


:この値は初期値です。 

帳90〜 216 mm 、 長さ148〜 297 mm の範囲で設定できます。 



泪芣 t 品一見 

これらの消耗品はお近くの販売店またはサービス拠点 （106 ページ）でお求めください。 


品名 

型名 

内容 

A4 用紙 

ML PAPER(A4) 

500 枚包 X 5 包/ 1 箱 

B5 用紙 

ML PAPER(B5) 

500 枚包 X 5 包/ 1 箱 

イメージドラムカートリッジ* 

DC-14-005 

イメージドラムカートリッジ 

トナーカートリッジ 

TNR-00-008 

トナーカートリッジ 

LED レンズクリーナ 


* イメージドラムカートリッジ交換時には、トナーカートリッジも交換が必要です。 


- トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、商品本来の性能を発揮させるために、沖 
V } データ純正の消耗品をご使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できなしヽ場合が 
あります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期 
間中であっても有償となります。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあり 
ませんが、ご使用にあたっては+分にご留意ください。） 

• トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年以上経過すると印刷品位が低下 
しますので、新しい消耗品を準備してください。 

• ご使用になるまで、開封しないでください。 

• 直射日光をさけ、温度： 〇〜 35° C 、 湿度： 30〜 85% RH の範囲にある場所で保管してください。 

• 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所では保管しないでください。 

• 幼児の手が届かない所に保管してください。 

• 用紙の保管方法は、97ぺージを参照してください。 









ユーザサポートサービスについて 


保証について 

• 本製品には「保証書」が入っています。 

• 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。記入内容をご確認の上、大 
切に保管してください。 

• 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社保証規定に基づき、無償 
で修理します。無償保証期間は「保証書」に記載されています。 

• 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期間中であっても、保証が 
無効となる場合があります。 

• 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望により有償 
にて修理します。詳しくは、お客様相談センターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
• 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接•間接の損害については、当社はその責任を負 
わないものとします。 

最新版のプリンタソフトウヱアを入手したい 

ダウンロードサービス 

沖データホームページから入手できます。 
http://www.oKidata.co.jp 

プリンタの ご 相談と修理について 

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたい 
など、プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせチェックシート」に記 
入してからお電話ください。 

お客様相談センター 01 20-654-632 

(携帯電話からは 03-5833-5710) 

受付時間9 : 00〜20 : 00月曜日〜金曜日 
9: 00〜17: 00 土曜日 
(但し祝日を除く） 

※月曜日〜金曜日の17:30〜20:00及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が必要な場合は、翌 
営業日に改めてご連絡をさしあげます。 

※上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。 

■西日本地区（東海•北陸以西）での修理の ご 依頼をお受けします。 

西日本 OA コールセンタ（大阪） 01 20-003-544 

(携帯電話からは 06-6459-0111) 

受付時間9: 00〜17: 30月曜日〜金曜日 
(但し祝日を除く） 

※上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。 

♦プリンタのサボートサービスは(株)沖電気カスタマアドテック（〇 CA) とそのグループ会社が担当してお 
ります。 


一お問い合わせに回答できない場合について一 

1. UNIX 環境でのお問い合わせ 

2. アプリケーションの使い方 

3. 問題解決に必要な情報が不足している場合 

4. お客様固有のシステム環境についてのアドバイスやコンサルティング 

5. プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ 
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消耗品を購入したい 

プリンタをお買い上げいただいた販売店、またはお近くのサービス拠点へお電話でご連絡ください。 


(株)沖北海道サービス(札幌）〒 060-0001 
(株)沖東北サービス(仙台） 〒 980-0802 


(株)沖情報機器サービス(新潟）〒 950-0082 


札幌市中央区北一条西 9-3-27( 第3古久根ビル）01 1-261-3261 
仙台市青葉区二日町 3- 10(グランシャリオビル 3 F ) 022-212-5167 

新潟市東万代町1 -30 025-241 -6838 

(新潟第一生命戸田建設共同ビル） 


(株)沖関東サービス(秋葉原）〒11 1-0052 台東区柳橋 2-19-6( 秀和柳橋ビル 9 F ) 


03-3865-6599 


(株)沖北関東サービス(新宿）〒 160-0022 新宿区新宿 2-19-1( ビックス新宿ビル 3 F ) 


03-3225-3131 


(株)沖中部サービス(名古屋）〒 453-0861 名古屋市中村区岩塚本通 2- 1 -2( MS ビル 2 F ) 


052-413-6510 


(株)沖電気カスタマアドテック(金沢） 

〒 921-8163 金沢市横川 7-35-1( 大洋不動産ビル 7 F ) 


(株)沖関西サービス(大阪) 
(株)沖中！！サービス(広島) 
(株)沖四！！サービス(高松) 
(株)沖九州サービス(福岡) 


〒 550-0004 大阪市西区®本町 1-4- 12(本町富士ビル) 
〒731 -0 138広島市安佐南区祇園 2-9-31 
〒761 -8058 高松市勅使町 632-4 
亍81 5-0035 福岡市南区向野 2-9-21 


076-242-3300 

06-6459-0120 

082-871-2601 

087-868-3040 

092-512-4197 


※各サービス拠点の住所、電話番号は変更される場合がありますので、ご了承ください。 

※弊社ホームページでは最新の住所、電話番号を掲載しておりますので、こちらもご覧ください。 

http ゾ / www . okidata . co.jp 


使用済み消耗品の回収について 

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みの MICROLINE プリンタの消耗品とメン 
テナンスユニットの無料回収を行っています。 

下記用紙をコピーし、必要事項を記入して FAX でご連絡いただければ、回収におうかがいいたしま 
す。 


(お願い） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回 
収時に利用してください。 

• カートリツジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるため 
まとめ回収にご協力ください。 


皆様のご協力をお願いします。 


FAX 024-594-2798 

沖データ回収センタ宛 


受付 No . : 

* 弊社にて記入いたしますので、お客様の 
記入は不要です。 


西)普 年月日 


お客様名（会社名）：_ 

ご担当者名 ：_ 

ご住所 ：_ 

お電話番号 ：_ 

回収ご希望日時： 年月日 午前/午後 時 


回収依頼品 


イメージドラムカートリッジ 

個 

トナーカートリッジ 

個 

定着器オイル□ーラ 

個 

廃棄トナーボックス 

個 

ペルトユニット 

個 

定着器ユニット 

個 

インクリボンカートリッジ 

個 

その他マイク□ライン消耗品 

個 


ご不明な点は下記へご連絡ください。 

沖 データ 回収センタ 
TEL 024-594-2185 

受付時間：月〜金曜日（祝日、弊社休日を除く） 
9: 〇〇〜 12: 〇〇、 13: 〇〇〜 17 :〇〇 
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